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ZAKRES OPRACOWANIA  
 

1. Mapa akustyczna ha
asu drogowego, 

2. Mapa akustyczna ha
asu szynowego – tramwaje, 

3. Mapa akustyczna ha
asu szynowego – kolej, 

4. Mapa akustyczna ha
asu przemys
owego. 

 

 

SPIS M AP 
·  Mapa imisyjna LDWN 

·  Mapa imisyjna LN 

·  Map�  liczby eksponowanych osób na ha
as LDWN 

·  Map�  liczby eksponowanych osób na ha
as LN 

·  Mapa wra� liwo�ci wraz z kierunkami zagospodarowania 

·  Mapa przekrocze�  wraz z map�  zagro� e�  specjalnych LDWN 

·  Mapa przekrocze�  wraz z map�  zagro� e�  specjalnych LN 

·  Mapa wska� nika M LDWN 

·  Mapa wska� nika M LN 

·  Mapa emisyjna z elementami imisji LDWN 

·  Mapa emisyjna z elementami imisji LN 

·  Mapa przewidywanych rezultatów dzia
a�  

 

 

Dla cz�� ci mapy akustycznej mapy ha
asu szynowego – tramwaje – map�  przekrocze�  wraz z map�  

zagro� e�  specjalnych i map�  wska� nika M ze wzgl� du na niewielki obszar przekroczonych 

standardów utworzono pojedynczy kartogram. 
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1. PODSTAWA PRACY 

 

Podstaw�  niniejszego opracowania jest umowa nr CRU/1885/2017 z dnia 08.06.2017 

roku, zawarta pomi� dzy Gmin�  Miastem Cz� stochowa, ul. � l� ska 11/13, 42-217 

Cz� stochowa, a firm�  SGS Polska Sp. z o.o., ul. Cieszy� ska 52A, 43-200 Pszczyna.  

 

2. AKTY PRAWNE 

 

Mapy akustyczne przygotowano w oparciu o nast� puj� ce akta prawne: 

·  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony � rodowiska  

(Dz.U. 2017 poz. 898), 

·  Rozporz� dzenie Ministra � rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów ha
asu w � rodowisku (Tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 

112), 

·  Rozporz� dzenie Ministra � rodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymaga�  w 

zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w � rodowisku przez 

zarz� dzaj� cego drog� , lini�  kolejow� , lini�  tramwajow� , lotniskiem lub portem  

(Dz. U. 2011, Nr 140, poz. 824 z pó�� . zm.), 

·  Rozporz� dzenie Ministra � rodowiska z dnia 30 pa� dziernika 2014 r. w sprawie 

wymaga�  w zakresie prowadzenia pomiarów wielko�ci emisji oraz pomiarów ilo� ci 

pobieranej wody (Dz. U. 2014, poz. 1542), Za
� cznik 7 - „Metodyka referencyjna 

wykonywania okresowych pomiarów ha
asu w � rodowisku, pochodz� cego od instalacji 

lub urz� dze� , z wyj� tkiem ha
asu impulsowego”, 

·  Rozporz� dzenie Ministra � rodowiska z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie dróg, linii 

kolejowych i lotnisk, których eksploatacja mo� e powodowa�  negatywne oddzia
ywanie 

akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporz� dzanie map 

akustycznych, oraz sposobów okre� lania granic terenów obj� tych tymi mapami  

(Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 8), 

·  Rozporz� dzenie Ministra � rodowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie wyników 

pomiarów prowadzonych w zwi� zku z eksploatacj�  dróg, linii kolejowych, linii 

tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny by�  przekazywane w
a� ciwym 
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organom ochrony � rodowiska oraz terminów i sposobów ich prezentacji  

(Dz. U. z2003 r. Nr 18, poz. 164), 

·  Rozporz� dzenie Ministra � rodowiska z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie sposobu 

ustalania warto� ci wska� nika LDWN (Dz. U. z 2010 r., Nr 215, Poz. 1414), 

·  Rozporz� dzenie Ministra � rodowiska z dnia 1 pa� dziernika 2007 w sprawie 

szczegó
owego zakresu danych uj� tych na mapach akustycznych oraz ich uk
adu  

i sposobu prezentacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1340), 

·  Rozporz� dzenie Ministra � rodowiska z dnia 14 pa� dziernika 2002r. w sprawie 

szczegó
owych wymaga� , jakim powinien odpowiada�  program ochrony � rodowiska 

przed ha
asem (Dz. U. z 2002 r., Nr 179, poz. 1498), 

·  Norma NMPB-Routes-96  (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), 

·  Norma XPS 31-133, 

·  Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveauxsonores, CETUR 

1980, 

·  Guidance Note for Strategic Noise Mapping – version 2 August 2011, 

·  Wytyczne opracowania map akustycznych, GIO� , Warszawa 2016, 

·  Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002r. 

w sprawie oceny i zarz� dzania poziomem ha
asu w � rodowisku (Dz. U. WE L 189  

z  dnia  18  lipca  2002r.).  

·  Obwieszczenie Marsza
ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r.  

w sprawie og
oszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. 2016 r., nr 0, poz. 778). 
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3. WYJA� NIENIE WA � NIEJSZYCH TERMINÓW SPECJALISTYCZNYCH . 

 

Ha
as w � rodowisku – oznacza niepo�� dany lub szkodliwy d� wi� k b� d� cy skutkiem 

dzia
alno�ci ludzkiej na zewn� trz, w tym tak� e ha
as emitowany przez obiekty (ruch 

drogowy, kolejowy, tramwajowy) lub budynki przemys
owe. Uci�� liwo��  tych 

d� wi� ków (ha
asu) jest postrzegana subiektywnie (czyli indywidualnie przez 

ka� dego z nas). W przypadku ustawy Prawo ochrony � rodowiska ogólna definicja 

ha
asu– to d� wi� ki o cz� stotliwo�ciach od 16 Hz do16 000 Hz; 

 

Poziom dopuszczalny ha
asu – jest to warto��  � ci� le regulowana przez odpowiednie akty 

prawne. Warto� ci dopuszczalne poziomu ha
asu w � rodowisku okre� lone  

s�  ze wzgl� du na: rodzaj ha
asu, przeznaczenie terenu i por�  doby. 

 

Decybel [dB] - jednostka logarytmiczna, powszechnie stosowana w pomiarach sygna
ów 

d� wi� kowych. Decybel nie jest sam w sobie okre� leniem � adnej konkretnej warto� ci, 

przez to ró� ni si�  od jednostek takich jak metr czy kilogram. Warto��  wyra� ona 

w decybelach mówi jedynie o proporcji pomi� dzy dwoma wielko�ciami. Jednostk�  

podstawow�  jest bel [B], jednak powszechnie u� ywana jest dziesi� ta cz���  bela, czyli 

decybel [dB]. 

 

Poziom d� wi� ku – wa� ona warto��  poziomu ci� nienia akustycznego rozpatrywanego 

d� wi� ku, zarejestrowana za pomoc�  miernika d� wi� ku o umownie przyj� tych 

charakterystykach wa� enia, wyra� ony w decybelach [dB]. 

 

W uj� ciu matematycznym, postaci uogólnionej, równowa� ny poziom d� wi� ku 

A dla dróg, w danym punkcie obserwacji, w � rodowisku, okre� lony jest warto� ci�  

� redni�  poziomów d� wi� ku, w
a� ciwych dla ka� dego z reprezentatywnych okresów 

pomiarowych, z uwzgl� dnieniem d
ugo�ci wy� ej wymienionych i wyra� ony 

równaniem: 
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gdzie: 

n -   liczba reprezentatywnych okresów pomiarowych, [ - ]; 

LAeq -   poziom emisji ha
asu podczas k-tego okresu pomiarowego do � rodowiska, [dB]; 

tk -   czas trwania k-tego przedzia
u czasu tk (lub czas pracy danego � ród
a d� wi� ku), [s]; 

T -   normatywny czas odniesienia, [h]; 

 

Krzywa s
yszenia „A” - korekcja wed
ug krzywej s
yszenia „A” polega na dodaniu 

odpowiednich warto� ci do poziomu ci� nienia w zale� no�ci od cz� stotliwo�ci. 

Korekcj�  stosuje si�  aby tony o ró� nej cz� stotliwo�ci by
y s
yszane z jednakow�  

g
o�no�ci� . 

 

Poziomy d� wi� ku wyst� puj � ce w przyk
adowych sytuacjach 

Rodzaj d� wi� ku (ha
asu) Warto ��  poziomu d� wi� ku (dBA) 

Próg s
yszalno� ci 0 

Powiew i szelest li� ci 15-20 

Rozmowa szeptem 20 

� redni ha
as w mieszkaniu 40 

Spokojna ulica, zwyk
a rozmowa 40-45 

G
o�na rozmowa 60 

Ha
as uliczny, tramwaj 70 

Du� y ruch uliczny, silnik motocyklowy 80-85 

M
ot pneumatyczny (odl2 m) 90 

Poci� g po�pieszny (odl. 10 m) 100 

Dyskoteka, koncert rockowy 100-120 

Samolot �mig
owy 120 

Próg bólu 130 

 

 



 
 

Mapa Akustyczna Miasta Cz� stochowy  
str. 9 

 
 

Poziom równowa� ny, Leq – wielko��  stosowana do scharakteryzowania d� wi� ku 

zmieniaj� cego si�  w pewnym czasie obserwacji. Jest to u� redniony energetycznie 

poziom d� wi� ku, wyznaczony dla danego czasu obserwacji. Warto��  poziomu 

równowa� nego skorygowana krzyw�  s
yszenia A, LAeq zgodnie z dokonan�  

klasyfikacj�  opracowan�  przez Pa� stwowy Zak
ad Higieny, okre� la uci�� liwo��  

ha
asów w � rodowisku: 

 

LAeq< 52 dB – ma
a uci�� liwo�� , 

52 dB<LAeq< 62 dB – � rednia uci�� liwo�� , 

62 dB<LAeq< 70 dB – du� a uci�� liwo�� , 

LAeq> 70 dB - bardzo du� a uci�� liwo�� . 

 

Wska� nik ha
asu – wielko��  fizyczna, s
u�� ca do opisu poziomu ha
asu w � rodowisku. Jest 

to parametr ha
asu skorygowany krzyw�  s
yszenia A i wyra� ony w decybelach 

[dB].Zgodnie z rozporz� dzeniem Ministra � rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.  

w sprawie dopuszczalnych poziomów ha
asu w � rodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 

112),obowi� zuj�  dwa typy wska� ników ha
asu w zale� no�ci od ich zastosowania: 

 

a) D
ugookresowe wska�niki ha
asu w odniesieniu do roku, s
u�� ce do sporz� dzania map 

akustycznych: 

 

LDWN– d
ugookresowy � redni poziom d� wi� ku A, z uwzgl� dnieniem: pory dnia(6:00 – 

18:00), pory wieczoru (18:00 – 22:00) i pory nocy (22:00 – 6:00) w ci� gu roku, 

wyra� ony w decybelach; 

LN– d
ugookresowy � redni poziom d� wi� ku A, wyznaczony dla wszystkich pór nocy (22:00 – 

6:00) w ci� gu roku, wyra� ony w decybelach. 

b) Wska�niki ha
asu s
u�� ce w celach kontrolnych: 

 

LAeqD– równowa� ny poziom ha
asu wyznaczony dla pory dnia (6:00 – 22:00),wyra� ony 

w decybelach; 
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LAeqN– równowa� ny poziom ha
asu wyznaczony dla pory nocy (22:00 – 6:00),wyra� ony 

w decybelach. 

Relacje mi� dzy skal�  logarytmiczn�  a liniow�  – zakres zmienno�ci ci� nienia akustycznego  

Wzgl� dem, którego reaguje ucho ludzkie jest stosunkowo szeroki (próg s
yszenia 

20 	 Pa 20×10�6  Pa – próg bólu  200 Pa). Stosowanie skali o tak du� ym zakresie 

zast� pione zosta
o skal�  logarytmiczn�  (decybele) Podstawow�  wielko�ci�  fizyczn�  

charakteryzuj� c�  intensywno��  zjawisk akustycznych jest wi� c poziom ci� nienia 

akustycznego L (w skrócie: poziom d� wi� ku) opisany wzorem: 

 

L = 10 lg (p/p0)
2 

gdzie: 

L – poziom ci� nienia akustycznego [dB], 

p – warto��  ci� nienia akustycznego [Pa], 

po – warto��  ci� nienia akustycznego odniesienia po = 20 	 Pa. 

 

Mapa ha
asu – oznacza prezentacj�  danych dotycz� cych obecnego lub prognozowanego stanu 

ha
asu wyra� onego w odniesieniu do wska� nika poziomu d� wi� ku, przekroczenia 

warto� ci dopuszczalnej, liczby osób odczuwaj� cych skutki nadmiernego ha
asu 

na danym obszarze, liczby budynków mieszkalnych nara� onych na dzia
anie 

pewnych warto� ci wska� nika ha
asu lub danych kosztów i korzy� ci zwi� zanych 

z metodami ograniczenia negatywnych skutków. 

 

Planowanie akustyczne – oznacza kontrolowanie ha
asu poprzez wykorzystywanie 

planowanych � rodków, takich jak planowanie przestrzenne, in� ynieria systemów 

dla komunikacji, planowanie komunikacji, zmniejszanie poziomu ha
asu poprzez 

stosowanie � rodków bezpo� rednich i po� rednich z zakresu redukcji ha
asu u � róde
 

lub na jego drodze propagacji (ekrany akustyczne, strefowanie obszarów o ró� nych 

stopniach wra� liwo�ci ze wzgl� du na standardy akustyczne terenów). 
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4. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU PODLEGAJ 	 CEGO OCENIE 

4.1. INFORMACJE OGÓLNE  

 

Zasi� g terytorialny zamówienia obejmowa
 obszar zawarty w granicach 

administracyjnych Gminy Miasta Cz� stochowy dla wyszczególnionych przez Zamawiaj� cego 

odcinków dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych oraz instalacji przemys
owych. 

Stworzenie mapy akustycznej dla poszczególnych � róde
 umo� liwi ocen�  zagro� enia ha
asem 

obszarów pobytu ludzi, w miejscu zamieszkania, pracy czy te�  odpoczynku. Mapa akustyczna 

stanowi materia
 wyj� ciowy do tworzenia programów naprawczych ochrony � rodowiska 

przed ha
asem. 

Cz� stochowa jest miastem na prawach powiatu, po
o� onym w województwie � l� skim. 

Zajmuje powierzchni�  ok. 160 km2 a jej obszar stanowi fragment Wy� yny Cz� stochowskiej, 

wznosz� cej si�  na wysoko�ci od ~ 229 m do ~ 316 m. Liczba mieszka� ców miasta wynosi  

~228,2 ty� ., natomiast g� sto��  zaludnienia 1429 os./km2 . 

Cz� stochowa podzielona jest na nast� puj� ce dzielnice: B
eszno, Cz� stochówka – 

Parkitka, D� bów, Gnaszyn – Kawodrza, Grabówka, Kiedrzyn, Lisiniec, Mirów, Ostatni 

Grosz, Podjasnogórska, Pó
noc, Raków, Stare Miasto, Stradom, � ródmie�cie, Trzech 

Wieszczów, Tysi� clecie, Wrzosowiak, Wyczerpy – Anio
ów, Zawodzie – D� bie. 

Poni� ej przedstawiono podstawowe dane charakteryzuj� ce teren miasta Cz� stochowy: 

·  Powierzchnia: 159,48 km2, 

·  � rednia wysoko��  terenu:  259,8 m n.p.m., 

·  Najwy� szy punkt terenu: 316,4 m n.p.m., 

·  Najni� szy punkt terenu:  229,6 m n.p.m., 

·    Liczba ludno�ci 228179 - 53,01% stanowi�  kobiety, 46,99% stanowi�  m�� czy� ni, 

·  G� sto��  zaludnienia 1429 os./km2, 

·  
 
obki: 6 obiektów, 

·  Miejskie Przedszkola: 98 obiektów, 

·  Szko
y Podstawowe: 60 obiektów, 

·  Gimnazja: 41 obiektów, 

·  Szko
y ponadgimnazjalne: 63 obiekty, 

·  Szko
y wy� sze: 6 obiektów. 
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Sie�  drogowa na terenie miasta Cz� stochowy jest bardzo dobrze rozwini� ta. W� ród 

najwa� niejszych ci� gów komunikacyjnych nale� y wymieni�  drogi krajowe DK1, DK43, 

DK46, DK91 oraz drogi wojewódzkie DW483, DW491, DW494, DW786 oraz DW908. 

Dodatkowo na terenie miasta dzia
a komunikacja miejska, któr�  stanowi�  32 linie 

autobusowe oraz 3 linie tramwajowe. Poni� ej przedstawiono oficjaln�  map�  tras komunikacji 

miejskiej. 

W granicach Cz� stochowy zlokalizowany jest skomplikowany pi� ciokierunkowy 

w� ze
 kolejowy, którego g
ówny szkielet tworz�  4 linie kolejowe (jedna lokalna), cztery 


� cznice oraz kilka stacji i przystanków: 

·  linia kolejowa nr 1 Warszawa – Katowice,  

·  linia kolejowa nr 61 Kielce – Fosowskie, 

·  linia kolejowa nr 146 Wyczerpy – Chorzew Siemkowice,  

·  linia kolejowa nr 155 Kucelinka – Poraj, 

·  
� cznica nr 700 Cz� stochowa Osobowa – Cz� stochowa Stradom,  

·  
� cznica nr 701 Cz� stochowa Osobowa – Kucelinka, 

·  
� cznica nr 702 Cz� stochowa Towarowa – Cz� stochowa Stradom,  

·  
� cznica nr 703 Kucelinka – Cz� stochowa Towarowa, 

·  Linia Czestochowa Mirów-Huta Cz� stochowa wraz z liniami lokalnymi. 
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Mapa komunikacyjna miasta Cz� stochowy



 
 

Mapa Akustyczna Miasta Cz� stochowy  
str. 14 

 
 

 

Mapa tras komunikacji miejskiej (linie autobusowe i tramwajowe)



 
 

Mapa Akustyczna Miasta Cz� stochowy  
str. 15 

 
 

4.2. UWARUNKOWANIA AKUSTYCZNE WYNIKAJ 	 CE Z MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO . 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony � rodowiska (Dz.U. 2017 

poz. 898) stwierdza si� , � e przy sporz� dzaniu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, rozró� niaj� c tereny o ró� nych funkcjach lub ró� nych zasadach 

zagospodarowania, wskazuje si� , które z nich nale��   do poszczególnych rodzajów terenów, 

tj: 

- pod zabudow�  mieszkaniow� , 

- pod szpitale i domy opieki spo
ecznej, 

- pod budynki zwi� zane ze sta
ym lub czasowym pobytem dzieci i m
odzie� y, 

- na cele uzdrowiskowe, 

- na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

- na cele mieszkaniowo-us
ugowe; 

Dla tych terenów nale� y przyjmowa�  poziom dopuszczalnego ha
asu ustalony 

dla przewa� aj� cego przeznaczenia. Dla pozosta
ych terenów, zgodnie z przepisami odr� bnymi 

nie ustala si�  dopuszczalnego poziomu ha
asu w � rodowisku. Wyj� tek stanowi�  budynki 

przeznaczone na sta
y pobyt dzieci i m
odzie� y ramach przeznaczenia terenów us
ug 

publicznych, dla których ustala si�  dopuszczalny poziom ha
asu jak równie�  dla budynków 

zwi� zanych ze sta
ym lub czasowym pobytem dzieci i m
odzie� y. 

Poni� ej zestawiono wszystkie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które 

stanowi
y podstaw�  klasyfikacji planowanego u� ytkowania gruntów na terenie miasta 

Cz� stochowy. W celu zachowania homogeniczno�ci z mapa akustyczna dróg o nat�� eniu 

powy� ej 3 000 000 pojazdów rocznie wykonanej przez firm�  AkustiX Sp. z o. o., ul. Wiosny 

Ludów 54, 62-081 Prze� mierowo (listopad 2016) dla Miejskiego Zarz� du Dróg i Transportu, 

ul. Ks. Jerzego Popie
uszki 4/6, 42-217 Cz� stochowa, wykorzystano te same dane dotycz� ce 

zagospodarowania przestrzennego. Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego 

zosta
a przedstawiona na mapie wra� liwo�ci. 

Charakterystyka obszarów podlegaj� cych ocenie uwzgl� dnia rodzaje terenów,  

o których mowa w art. 113 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony � rodowiska oraz w obowi� zuj� cym 

rozporz� dzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów ha
asu w � rodowisku. 
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Lp. Dokument uchwalaj � cy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

1 
Uchwa
a nr 351/XXIX/2000 Rady Miasta Cz� stochowy z dnia 26 czerwca 2000 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj� cego teren o� rodka us
ugowego w 
dzielnicy Parkitka 

2 Uchwa
a Nr 817/LXII/02 Rady Miasta Cz� stochowy z dnia 16 maja 2002 roku w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cz� stochowy 

3 Uchwa
a Nr 883/LXVI/02 Rady Miasta Cz� stochowy z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu po
o� onego w rejonie ulic Kucelin 	 � ki w Cz� stochowie 

4 
Uchwa
a Nr 230/XXI/2003 Rady Miasta Cz� stochowy z dnia 24 listopada 2003 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów po
o� onych w rejonie ulic Bardowskiego i 
Dani
owskiego w Cz� stochowie 

5 

Uchwa
a nr 997/LXI/2006 Rady Miasta Cz� stochowy z dnia 10 lipca 2006 roku w   sprawie   miejscowego   
planu   zagospodarowania   przestrzennego   dla   potrzeb po
� czenia komunikacyjnego projektowanego 

w� z
a drogowego na drodze   krajowej   Nr   1   (Aleja   Wojska   Polskiego)   z   projektowanym   
pó
nocnym  korytarzem  -  po
� czeniem komunikacyjnym  dzielnicy  Pó
noc i dzielnicy Wyczerpy 

6 
Uchwa
a nr 1015/LXII/2006 Rady Miasta Cz� stochowy z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Wyczerpy 

7 
Uchwa
a nr 66/VIII/2007 Rady Miasta Cz� stochowy z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu po
o� onego w rejonie ulicy Kanonierów w dzielnicy Stradom w 

Cz� stochowie 

8 
Uchwa
a nr 223/XIX/2007 Rady Miasta Cz� stochowy z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu po
o� onego w rejonie ulic Lwowskiej i Bytomskiej w 
Cz� stochowie 

9 
Uchwa
a nr 224/XIX/2007 Rady Miasta Cz� stochowy z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu po
o� onego w dzielnicy Grabówka w rejonie ulic: 
Go� dzików, � w. Rocha i Ikara w Cz� stochowie 

10 
Uchwa
a nr 280/XXIV/2008 Rady Miasta Cz� stochowy z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu po
o� onego w rejonie ulic: Sikorskiego, Bialskiej i 
Kujawskiej w Cz� stochowie 

11 
Uchwa
a nr 540/XLVI/2009 Rady Miasta Cz� stochowy z dnia 28 wrze� nia 2009 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po
o� onego w rejonie ulic: Legionów, Hallera 
i Z
otej w Cz� stochowie 

12 
Uchwa
a nr 710/LXII/2010 Rady Miasta Cz� stochowy z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu po
o� onego w dzielnicy Kiedrzyn w rejonie ulic 
Narcyzowej, � w. Brata Alberta i Ludowej w Cz� stochowie 

13 
Uchwa
a nr 727/LXIII/2010 Rady Miasta Cz� stochowy z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu po
o� onego w Cz� stochowie w dzielnicy Mirów w rejonie 
ulic: Komornickiej, Mirowskiej, Mstowskiej, M� cznej i granicy miasta 

14 
Uchwa
a nr 159/XI/2011 Rady Miasta Cz� stochowy z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu po
o� onego w dzielnicy D� bów w rejonie ulic: Le� nej, 

Powsta� ców Warszawy, Malowniczej i granicy miasta 

15 
Uchwa
a nr 160/XI/2011 Rady Miasta Cz� stochowy z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu po
o� onego w Cz� stochowie w dzielnicy B
eszno w rejonie 
ulic: Bohaterów Katynia i Ró� anej 

16 
Uchwa
a nr 212/XV/2011 Rady Miasta Cz� stochowy z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu po
o� onego w rejonie ulic: Radomskiej i Legnickiej w 

Cz� stochowie 

17 
Uchwa
a nr 213/XV/2011 Rady Miasta Cz� stochowy z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu po
o� onego w Cz� stochowie w dzielnicy Cz� stochówka - 
Parkitka w rejonie ulic: Nowobialskiej, Okulickiego, 	ódzkiej i Poleskiej 

18 
Uchwa
a nr 290/XVIII/2012 Rady Miasta Cz� stochowy z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu po
o� onego w Cz� stochowie w dzielnicy � ródmie� cie w 

rejonie Alei Wolno� ci oraz ulic: Jana III Sobieskiego, � l� skiej i Focha 
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Lp. Dokument uchwalaj � cy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

19 
Uchwa
a nr 374/XXII/2012 Rady Miasta Cz� stochowy z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu po
o� onego w Cz� stochowie w dzielnicy Grabówka w rejonie 
ulic: � w. Rocha, Ikara, Radomskiej i Go� dzików 

20 
Uchwa
a nr 478/XXVI/2012 Rady Miasta Cz� stochowy z dnia 26 wrze� nia 2012 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po
o� onego w Cz� stochowie w dzielnicy 

Cz� stochówka - Parkitka w rejonie ulic: Ma
opolskiej, 	ódzkiej, Traugutta 

21 
Uchwa
a nr 479/XXVI/2012 Rady Miasta Cz� stochowy z dnia 26 wrze� nia 2012 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po
o� onego w Cz� stochowie, w dzielnicy Kiedrzyn, w 

rejonie ulic: Sejmowej, Ludowej i M
odo� ci 

22 
Uchwa
a nr 570/XXXI/2013 Rady Miasta Cz� stochowy z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po
o� onego w Cz� stochowie w dzielnicy Lisiniec 
pomi� dzy ulicami: Wejherowsk�  i Bia
ostock�  

23 
Uchwa
a nr 650/XXXVI/2013 Rady Miasta Cz� stochowy z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po
o� onego w Cz� stochowie w dzielnicy Lisiniec, w 
rejonie ulic: Wr� czyckiej, Podhala� skiej, Wyszy� skiego i � w. Jadwigi 

24 
Uchwa
a nr 760/XlII/2013 Rady Miasta Cz� stochowy z dnia 30 wrze� nia 2013 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po
o� onego w Cz� stochowie w dzielnicy D� bów w 
rejonie ulic: Kopalnianej, Le� nej i Wilgowej 

25 
Uchwa
a nr 988/LV/2014 Rady Miasta Cz� stochowy z dnia 25 wrze� nia 2014 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po
o� onego w Cz� stochowie w dzielnicy Stradom w 

rejonie ulic: Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki 

26 
Uchwa
a nr 86.X.2015 Rady Miasta Cz� stochowy z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru po
o� onego w Cz� stochowie w dzielnicy Pó
noc w rejonie Alei 

Wojska Polskiego oraz ulic: Makuszy� skiego i Klonowicza. 

27 
Uchwa
a nr 96.XI.2015 Rady Miasta Cz� stochowy z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego obszaru po
o� onego w Cz� stochowie w dzielnicy Raków w rejonie ulic: 
	ukasi � skiego, Limanowskiego i terenów kolejowych. 

28 
Uchwa
a nr 158.XV.2015 Rady Miasta Cz� stochowy z dnia 24 wrze� nia 2015 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po
o� onego w Cz� stochowie, w dzielnicach D� bów i 

B
eszno, w rejonie ulic: Malowniczej, Powsta� ców Warszawy, � yznej oraz granicy administracyjnej miasta. 

29 
Uchwa
a nr 183.XVI.2015 Rady Miasta Cz� stochowy z dnia 29 pa� dziernika 2015 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po
o� onego w Cz� stochowie w dzielnicy 
Cz� stochówka - Parkitka, w rejonie ulic: Poleskiej, 	ó dzkiej i Obro� ców Westerplatte. 

30 
Uchwa
a nr 227.XIX.2015 Rady Miasta Cz� stochowy z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu po
o� onego w rejonie ulic: Okulickiego i 	ódzkiej w 
Cz� stochowie. 

31 

Uchwa
a nr 274.XXIII.2016 Rady Miasta Cz� stochowy z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po
o� onego w Cz� stochowie w dzielnicach Zawodzie-
D� bie i Stare Miasto, pomi� dzy ulicami: Targow� , Stra� ack� , Krakowsk� , Warszawsk� , Alej�  Jana Paw
a 

II, Alej�  Wojska Polskiego oraz terenami Galerii Jurajskiej. 

32 
Uchwa
a nr 318.XXV.2016 Rady Miasta Cz� stochowy z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru po
o� onego w Cz� stochowie, w dzielnicy Zawodzie-D� bie, 
pomi� dzy rzek�  Kucelink�  i ulic�  Manganow� . 

33 
Uchwa
a nr 334.XXVI.2016 Rady Miasta Cz� stochowy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj� cy obszar po
o� ony w Cz� stochowie, w dzielnicy 
Lisiniec, pomi� dzy ulicami: Wr� czyck� , Kaszubsk� , Sieradzk�  i Be
chatowsk� . 

34 
Uchwa
a nr 354.XXVIII.2016 Rady Miasta Cz� stochowy z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po
o� onego w Cz� stochowie, w dzielnicach Stare Miasto 

i Wyczerpy-Anio
ów, w rejonie ulicy Warszawskiej, Alei Jana Paw
a II i Alei Wojska Polskiego. 

35 
Uchwa
a nr 370.XXIX.2016 Rady Miasta Cz� stochowy z dnia 22 wrze� nia 2016 r. w sprawie miejscowego 
planu  zagospodarowania przestrzennego obszaru po
o� onego w Cz� stochowie, w dzielnicy Wyczerpy-

Anio
ów, w rejonie ulicy Kontkiewicza. 
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Mapa zagospodarowania przestrzennego 
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5. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH I NARZ
 DZI  

DO ICH STOSOWANIA  
 

Podstaw�  analizy oraz zapisów  danych przestrzennych do realizacji map by
 Systemu 

Informacji Geograficznej (GIS, ang. Geografic Information System). 

GIS - zorganizowany zbiór: sprz� tu, oprogramowania i danych, zaprojektowany  

w celu efektywnego gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, aktualizacji, wizualizacji 

i analizowania informacji zlokalizowanych i powi� zanych geograficznie. 

W GIS wykorzystywane s�  dwa podstawowe rodzaje danych przestrzennych, 

okre� laj�  one  sposób reprezentacji obiektów �wiata rzeczywistego w aspekcie ich po
o� enia 

przestrzennego, kszta
tu oraz istniej� cych mi� dzy nimi relacji przestrzennych: 

·  dane geometryczne – wykorzystane zosta
y do reprezentacji obiektów �wiata 

rzeczywistego, czyli do budowania ich numerycznego przestrzennego modelu  

w systemie, zawieraj� ce obiekty o charakterze punktowym, liniowym  

i powierzchniowym oraz informacj�  o topologii obiektów, 

·  atrybuty obiektów – stanowi�  baz�  danych, opisuj� c�  ich ró� ne cechy ilo� ciowe  

i jako�ciowe (np. liczb�  mieszka� ców, powierzchni�  obiektów, ilo��  kondygnacji, 

itp.).  

Dzi� ki mo� liwo�ci kierowania zapyta�  do bazy danych GIS mo� liwe jest uzyskiwanie 

dodatkowych informacji, danych o charakterze przestrzennym i atrybutowym oraz obrazów. 

Do wykonania analiz, opartych na danych przestrzennych, wykorzystano oprogramowanie 

komercyjne ArcGIS firmy ESRI, (zgodnie z posiadan�  Umow�  Ramow�  Licencyjn�  dla firmy 

SGS Polska Sp.. z o.o.) w szczególno�ci: 

- stanowiskowe oprogramowanie operacyjne (grupa ArcGISDestop): ArcView i Arcinfo 

(oprogramowanie analityczne GIS, o zró� nicowanym poziomie zaawansowania 

funkconalo� ci). 

Podstawowym formatem wymiany danych w � rodowisku  ArcGIS jest format 

SHAPEFILE (*.shp) a wykorzystywanym uk
adem odniesienia jest uk
ad wspó
rz� dnych 

p
askich prostok� tnych PUWG 1992. 

Model terenu zosta
 stworzony w oparciu o dane fotogrametryczne pozyskane  

z Centralnego O� rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK). Dane  

te powsta
y przy wykorzystaniu technologii lotniczego skaningu laserowego (ALS)  

i charakteryzuj�  si�  du��  dok
adno�ci� . G� sto��  siatki punktów uzyskanej podczas skaningu 
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lotniczego wynosi od 4 do 12 pkt/m2 a b
� d � redni wysoko�ci zawiera si�  w przedziale do 0,2 

m. W przypadku obszarów miejskich � rednia g� sto��  wynosi 12 pkt/m2natomiast dla 

pozosta
ych obszarów g� sto��  siatki punktów wynosi 4 lub 6 pkt/m2. 

Model wysoko�ciowy sk
ada si�  z numerycznego modelu terenu oraz numerycznego 

modelu pokrycia terenu maj� cych znaczenie ze wzgl� du na propagacj�  ha
asu, w tym m. in. 

budynków oraz obszarów zadrzewionych i zakrzewionych. 

W badaniach u� yto oprogramowanie CadnaA, które umo� liwia analiz�  propagacji 

ha
asu drogowego. Program ten zapewnia pe
n�  wspó
prac�  z systemami zarz� dzania 

� rodowiskiem GIS (ang. Geographic Information Systems – System Informacji 

Geograficznej). W programieCadnaA4.2 wykorzystuje si�  w obliczeniach tzw. warstwy 

obejmuj� ce ci� gi komunikacji samochodowej z warstwami zawieraj� cymi zabudow� , ziele�  

wysok�  oraz numeryczny model terenu stworzono mapy akustyczne � róde
. 

Skal�  w metrach przyj� to - 10 x 10 [m]. 

Liczba odbi�  N=1 

 

Oprogramowanie: 

Do oblicze�  akustycznych wykorzystano oprogramowanie producenta Datakustik GmbH  

z Greiefenbergu o nazwie CadnaA 4.2 A BMP XL BPL FLF APL 64  - licencja nr L43092. 

 

6. DANE UDOST
 PNIONE WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJ 	 CEGO DO REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA  
 
W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiaj� cy udost� pni
 Wykonawcy nast� puj� ce 

dane: 

·  „Map�  akustyczn�  dla dróg miasta Cz� stochowa, po których przeje� d� a ponad 

3 000 000 pojazdów rocznie”, wykonan�  przez firm�  AkustiX Sp. z o. o., ul. Wiosny 

Ludów 54, 62-081 Prze� mierowo (listopad 2016) dla Miejskiego Zarz� du Dróg i 

Transportu, ul. Ks. Jerzego Popie
uszki 4/6, 42-217 Cz� stochowa, 

·  „Map�  akustyczn�  miasta Cz� stochowy” wykonanej przez EKKOM Sp. z o.o., ul. 

Wadowicka 8i, 30-415 Kraków w 2011 r. dla Gminy Miasto Cz� stochowa, ul. � l� ska 

11/13, 42-217 Cz� stochowa. 
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7. ZESTAWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW WYKONANYCH DLA POTRZEB MAPY AKUSTYCZNEJ 
LUB WYKONANYCH W INNYM CELU , A WYKORZYSTANYCH W OPRACOWANIU MAPY . 

 

W celu weryfikacji i kalibracji modelu obliczeniowego w programie CadnaA ver. 4.2. 

Wykonawca opracowania wykona
 ca
odobowe pomiary równowa� nego poziomu d� wi� ku 

wraz z pomiarami towarzysz� cymi. Pomiary równowa� nego poziomu d� wi� ku wykonywano 

za pomoc�  metody bezpo� redniej zgodnie z  rozporz� dzeniem Ministra � rodowiska z dnia 16 

czerwca 2011 r., w sprawie wymaga�  w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów 

substancji lub energii w � rodowisku przez zarz� dzaj� cego drog� , lini�  kolejow� , lini�  

tramwajow� , lotniskiem lub portem (Dz.U. z 2011 r., Nr 140, poz. 824 z pó�� . zm.). 

W tabeli poni� ej zestawiono najwa� niejsze informacje dotycz� ce wykonawcy 

pomiarów oraz ich dysponenta. 

 

Najwa� niejsze informacje dotycz� ce wykonawcy pomiarów oraz ich dysponenta. 

Wykonawca pomiarów / 
dysponent bazy: 

Dane o akredytacji Termin wykonania pomiarów 

 
SGS Polska Sp. z o.o. 

ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 

Warszawa 

tel. (+48 22) 329 22 22 

fax (+48 22) 329 22 20 

e-mail: sgs.poland@sgs.com 

www.sgs.pl 

AB 1232 od 12.06.2017r. do 30.06.2017r. 

 
Laboratorium SGS Polska Sp. z o. o. posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium 

Badawczego Nr 1232, wydany 2 lipca 2012r. przez Polskie Centrum Akredytacji. 
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8. IDENTYFIKACJA I CHARAKTERYSTYKA � RÓDE	 HA	ASU  
 

8.1. HA	AS DROGOWY 
 
Na potrzeby wykonania mapy akustycznej ha
asu drogowego wykorzystano dane z 

opracowania „Mapa akustyczna dla dróg miasta Cz� stochowa, po których przeje� d� a ponad 

3 000 000 pojazdów rocznie”, wykonanego przez firm�  AkustiX Sp. z o. o., ul. Wiosny 

Ludów 54, 62-081 Prze� mierowo (listopad 2016) dla Miejskiego Zarz� du Dróg i Transportu, 

ul. Ks. Jerzego Popie
uszki 4/6, 42-217 Cz� stochowa. Dodatkowo na odcinkach dróg 

nieobj� tych pomiarami w 2016 r., a opracowywanymi na potrzeby mapy akustycznej w 2011 

r., zosta
y wykonane pomiary uzupe
niaj� ce. 

 

L.p. 

Wykaz odcinków opomiarowanych na potrzeby mapy akustycznej dróg o 
nat�� eniu powy� ej 3 000 000 pojazdów SDR 

[poj./dob� ] 
Nazwa ulicy Odcinek ulicy 

1 Al. Wojska Polskiego Al. Marsza
kowska - Al. Warszawska 43063 
2 Al. Wojska Polskiego Bugajska - gr. miasta 50279 
3 Al. Wojska Polskiego gr. miasta - Al. Marsza
kowska 39809 
4 Al. Wojska Polskiego Jagiello� ska - Bugajska 65101 
5 Al. Wojska Polskiego Jana Paw
a II - Legionów 62829 
6 Al. Wojska Polskiego Krakowska - Jagiello� ska 64770 
7 Al. Wojska Polskiego Legionów - Krakowska 55035 
8 Al. Wojska Polskiego Warszawska - Al. Jana Paw
a II 55684 
9 Warszawska Al. Jana Paw
a II - DK1 19120 
10 Warszawska DK1 - Batalionów Ch
opskich 19355 
11 R� dzi� ska Batalionów Ch
opskich - gr. miasta 10064 
12 Przejazdowa / G
ówna - 15600 
13 � w. Jadwigi G
ówna  - � w. Rocha 11353 
14 � w. Krzysztofa � w. Rocha - Okulickiego 8408 
15 Okulickiego � w. Krzysztofa - Szajnowicza Iwanowa 29210 
16 Szajnowicza Iwanowa Okulickiego - Jana Paw
a II 22563 
17 Jana Paw
a II Szajnowicza Iwanowa - DK1 35033 
18 � w. Rocha gr. miasta - Wr� czycka 17300 
19 Okulickiego Wr� czycka - � w. Krzysztofa 17270 
20 � w. Barbary � w. Jadwigi - � w. Kazimierza 10940 
21 Pu
askiego Kopernika - Boh. Monte Cassino 23712 
22 Boh. Monte Cassino Pu
askiego - Jagiello� ska 26372 
23 Jagiello� ska Boh. Monte Cassino - DK1 26100 
24 Ludowa M
odo� ci - Kisielewskiego 12557 
25 Kisielewskiego Ludowa - Wyzwolenia 14643 
26 Armii Krajowej Wyzwolenia - Jana Paw
a II 24088 
27 Sejmowa gr. miasta - Ludowa 9020 
28 Wr� czycka Dobrzy� ska - � w. Rocha 13879 
29 Powsta� ców Warszawy / D� bowska Le�na - Sabinowska 12741 
30 Sabinowska D� bowska - Jagiello� ska 18863 
31 Jagiello� ska Sabinowska - Boh. Monte Casino 25827 
32 Wyzwolenia Kisielewskiego - Fieldorfa Nila 18467 
33 Micha
owskiego Wyzwolenia - Fieldorfa Nila 18074 
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L.p. 
Wykaz odcinków opomiarowanych na potrzeby mapy akustycznej dróg o 

nat�� eniu powy� ej 3 000 000 pojazdów SDR 
[poj./dob� ] 

Nazwa ulicy Odcinek ulicy 

34 Sosabowskiego Fieldorfa Nila - Wyzwolenia 11539 
35 Pileckiego Micha
owskiego - Al. Marsza
kowska 15472 
36 Fieldorfa Nila Micha
owskiego - Wa
y Dwernickiego 10396 
37 Obr. Westerplatte Armii Krajowej - Szajnowicza Iwanowa 17774 
38 Szajnowicza Iwanowa Obr. Westerplatte - Okulickiego 20820 
39 Dekabrystów Szajnowicza - Cmentarna 17938 
40 Al. NMP Wolno�ci - Warszawska 16336 
41 Sobieskiego Nowowiejskiego - Wolno�ci 9699 
42 	ódzka � w. Rocha - Okulickiego 9614 
43 � w. Rocha Wr� czycka - 	ódzka 21211 
44 Jana Paw
a II 	ódzka - Szajnowicza-Iwanowa 22736 
45 D� browskiego Jana Paw
a II - Al. NMP 12892 
46 Kili � skiego Jana Paw
a II - Al. NMP 14101 
47 Popie
uszki / Pu
askiego Jana Paw
a II - Kopernika 26481 
48 Nowowiejskiego Al. NMP - Sobieskiego 10991 
49 � l� ska Al. NMP - Sobieskiego 13159 
50 Korczaka Sobieskiego - Boh. Monte Cassino 8378 
51 Boh. Monte Casino Sobieskiego - Pu
askiego 13450 
52 Ko� ciuszki Jana Paw
a II - Al. NMP 23500 
53 Wolno�ci Al. NMP - 1. Maja 20216 
54 1 Maja Boh. Monte Cassino - Niepodleg
o� ci 11275 
55 Krakowska Al. NMP - DK1 12590 
56 Katedralna Ogrodowa - Krakowska 10251 
57 Al. Niepodleg
o� ci 1 Maja - Jagiello� ska 23563 
58 Al. Pokoju DK1 - 	ukasi � skiego 12492 
59 Legionów DK1 - Brzyszowska 17544 
60 Jesienna / Rakowska Grzybowska - DK1 8434 
61 11 listopada Jagiello� ska - Jesienna 14718 
62 
 yzna D� bowska - Poselska 9443 
63 Piastowska Zacisza� ska - Sabinowska 8941 
64 Faradaya Legionów - Mirowska 11833 
65 Bór Al. Niepodleg
o� ci - DK1 9441 
66 Wilsona Al. NMP - Garibaldiego 9441 
67 Al. Marsza
kowska Pileckiego - DK1 11921 
68 Wa
y Dwernickiego Cmentarna - DK1 10898 
69 Mirowska Warszawska - Faradaya 9401 
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Wykaz ulic, na których wykonano pomiary uzupe
niaj� ce 

Nazwa ulicy LW Pora dnia LW Pora wieczoru LW Pora nocy 
Al.. Pokoju 73,4 70,4 67,7 

Al.. Pokoju 74,9 70,5 69 

Al.. Pokoju 76,4 73,4 69,3 

Al.. Pokoju 78 73,5 70,6 

Batalionów Ch
opskich 73 74,2 68,7 

Batalionów Ch
opskich 76,1 77,2 70,9 

Bia
ostocka 70,6 71,4 67,7 

Bielska 68,5 68,2 65,3 

Bielska 71,5 71,2 68,9 

Bony 71,5 68,3 65,4 

Bór 74,7 72,6 68 

Bór 76,1 72,9 68,4 

Bór 77,7 75,6 69,9 

Bór 79,1 76 70,3 

Broniewskiego 70,3 67,4 68,3 

Busolowa 66,3 67 58,5 

Cmentarna 77,3 78 69,3 

D� browskiego 72,2 72,5 57,6 

D
uga 62,7 63,4 59 

D
uga 64,7 66,6 61 

Dobrza� ska 73,5 73,9 63,8 

Gda� ska 66,3 64 57 

Go� cinna 75,5 74,6 72,1 

Jagiello� ska 80,6 77,3 73 

Jana III Sobieskiego 72,2 71,9 68,3 

Jana III Sobieskiego 73,7 72,2 68,9 

Jana III Sobieskiego 75,2 74,9 72,2 

Jasnogórska 75,9 74,7 74,3 

Jesienna 75,2 71,9 70,3 

Kalinowa 66,2 63,5 61 

Kalinowa 69,1 66,5 66,4 

Kiedrzy� ska 77,3 77,3 71,2 

Kiedrzy� ska 78,1 77,4 72,2 

Kili � skiego 77,1 78 71,7 

Komornicka 64,7 66,1 60,2 

Konarskiego 70,4 70,5 65,3 

Kopernika 74,8 75,3 69,5 

Kordeckiego 62,5 64,2 61,4 

Kordeckiego 65,5 67,3 61,9 

Lenartowicza 72,8 72,7 68,5 

Lenartowicza 75,8 75,7 69 

Limanowskiego 76,4 75,7 71,7 

Limanowskiego 79,5 78,7 74,7 

Limbowa 69,4 68 66,3 



 

Mapa Akustyczna Miasta Cz� stochowy 

                                         str. 25 

Wykaz ulic, na których wykonano pomiary uzupe
niaj� ce 

Nazwa ulicy LW Pora dnia LW Pora wieczoru LW Pora nocy 
Ludowa 73,1 70,3 68,2 

Lwowska 74,5 75,5 71,2 

	 � czycka 68,2 66,7 59 

	ódzka 75,9 70 69,4 

	ódzka 77,5 71,1 70,2 

	ódzka 78,9 73 72 

	ódzka 80,5 74,1 72,7 

	ukasiewicza 65,7 64,9 57,8 

Malownicza 69,7 68,1 59,4 

Matejki 75,5 75,7 68,6 

Mickiewicza 75 72,9 70,2 

Mickiewicza 78 75,9 72,6 

Mirowska 70,2 69,9 67,9 

Mirowska 73,2 72,9 69,2 

M
odo� ci 78,1 73,8 68,3 

Nowobielska 63,9 60,9 59,3 

Nowobielska 66,8 64,1 61,9 

Obro� ców Westerplatte 74,1 71,9 73 

Odrodzenia 66,6 62,1 63,5 

Okrzei 66,1 66,3 60 

Okrzei 69,9 68,2 67,9 

Okrzei 72,9 71,2 68,4 

Orzechowskiego 70 70,1 66,5 

Orzechowskiego 70,9 70,7 67,7 

Orzechowskiego 73 73,1 71 

Orzechowskiego 73,9 73,7 72,2 

Palmowa 68,1 67,8 64,7 

Pascala 63,5 66,4 61,2 

PCK 73,6 73,9 66,9 

Piastowska 76,3 74,7 70,1 

Piastowska 78,6 75,8 71,4 

Podwale 62,3 62,4 57,1 

Podwale 64,2 64,5 60,5 

Powsta� ców Warszawy / D� bowska 81,5 77,1 72,3 

Próchnika 67,3 66,4 62,5 

Próchnika 67,7 69,1 63,8 

Przestrzenna 74,7 71,5 64,5 

Rakowska 77,4 74,6 70 

Rakowska 79,4 76,5 73 

Rakowska 80,4 77,6 73,1 

Równoleg
a 72,9 70,6 68,3 

Równoleg
a 75,9 73,7 70,1 

Ruckemanna 72,8 72,3 68,8 

Ruckemanna 75,8 75,3 70,7 
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Wykaz ulic, na których wykonano pomiary uzupe
niaj� ce 

Nazwa ulicy LW Pora dnia LW Pora wieczoru LW Pora nocy 
Ruska 67,8 65,1 59,6 

Rz� sawska 71,1 68,7 65,5 

Rz� sawska 74,1 71,7 71,9 

Sabinowska 81,5 77,5 72,8 

Sieroszawskiego 63,7 63,1 53 

Skrzyneckiego 67,7 67,3 65,9 

Szpitalna 71,5 67,8 66,4 

Szpitalna 73,5 71,1 67,5 

� w. Augustyna 74,7 73,8 70,7 

� w. Augustyna 76 75,7 72,3 

� w. Kazimierza 73,9 73,3 72,2 

Wa
y Dwernickiego 76,2 76,4 69,8 

Wa� kowicza 76,3 78,1 71,3 

Wielkoborska 73,4 73,2 71,5 

Wr� czycka 74,6 73,5 67,8 

Wysockiego 72,5 72,5 67,9 

Wyszy� skiego 70,5 70,3 67,5 

Zacisza� ska 73,9 74,7 73 

Zdrowa 67,2 65,4 66,2 

� ródlana 71,1 69,4 60,4 

� ródlana 72,9 69,8 60,7 


 yzna 76 76,9 71,7 

Lokalizacja odcinków dróg obj� tych analiz�  
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W celu prognozowania wielko�ci ha
asu drogowego nale� y dysponowa�  wiedz�  na temat: 

- struktury i nat�� enia ruchu pojazdów (liczby pojazdów lekkich oraz ci�� kich), 

- pr� dko��  jazdy, 

- rodzaju jazdy (postój z w
� czonym silnikiem, jazda ze sta
�  pr� dko�ci� , 

przyspieszenie, hamowanie, itp.),  

- rodzaju i stanu nawierzchni jezdni. 

 

Niektóre z wymienionych czynników zale� ne s�  od pory dnia, tygodnia, miesi� ca 

oraz od pory roku. Znaczenie ma równie�  pogoda oraz inne przypadkowe zdarzenia. 

W obliczeniach ha
asu drogowego wykorzystano � rednie nat�� enie ruchu pojazdów w 

poszczególnych porach doby.  
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8.2. HA	AS KOLEJOWY  
 

Na potrzeby oceny klimatu akustycznego od linii kolejowej wykonano ca
odobowe 

pomiary ha
asu w 10 punktach. Lokalizacja punktów odpowiada
a punktom pomiarowym 

wykonanym na potrzeby mapy akustycznej w 2011 r. 

 

Punkty pomiarowe ha
asu kolejowego 

Lp. 
Oznaczenie 

punktu 
pomiarowego 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego 

Wspó
rz� dna 
X (PUWG 
1992) [m] 

Wspó
rz� dna 
Y (PUWG 
1992) [m] 

1 K 01 HK Lelewela 21/23 508474 327536 
2 K 02 HK Wa
y Dwernickiego-Godebskiego 509094 328647 
3 K 03 HK Okrzei 47B 511259 323871 
4 K 04 HK Michaliny 26 511973 322431 
5 K 05 HK Piastowska 12 508076 325310 
6 K 06 HK Torowa 17 502816 325162 
7 K 07 HK Gnaszy� ska 42 505875 326004 
8 K 08 HK Bohaterów Katynia 52 510501 322605 
9 K 09 HK 
 arecka 145 511616 322774 
10 K 10 HK Bardowskiego 10 509466 325333 

 

Wielko��  ha
asu kolejowego zale� y od wielu czynników: 

- typu i rodzaju hamulców,  

- typu wagonów,  

- typu lokomotyw  

- konstrukcji i stanu torowiska, 

- rodzaju jazdy 

(ruszanie i zatrzymywanie si�  poci� gów). 

 

W celu okre� lenia emisji ha
asu generowanego przez tabor kolejowy przeprowadzono 

badania akustyczne ha
asu kolejowego oraz zebrano niezb� dne dane na drodze pomiarowej.  
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Charakterystyka nat�� enia ruchu na liniach kolejowych 

Numer punktu 
pomiarowego 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego 

Pora 

pomiaru 

Liczba wagonów w podziale na poci� gi 

Towarowe 
Osobowe 

lokalne 

Osobowe 

regionalne 

K 01 HK Lelewela 21/23 

Dnia 766 39 154 

Wieczoru 292 15 56 

Nocy 340 9 50 

K 02 HK 
Wa
y Dwernickiego-

Godebskiego 

Dnia 766 39 154 

Wieczoru 292 15 56 

Nocy 340 9 50 

K 03 HK Okrzei 47B 

Dnia 455 172 39 

Wieczoru 238 56 19 

Nocy 636 51 11 

K 04 HK Michaliny 26 

Dnia 349 172 39 

Wieczoru 187 56 19 

Nocy 528 51 11 

K 05 HK Piastowska 12 

Dnia 553 82 49 

Wieczoru 247 67 14 

Nocy 479 68 13 

K 06 HK Torowa 17 

Dnia 503 21 107 

Wieczoru 164 25 55 

Nocy 198 11 27 

K 07 HK Gnaszy� ska 42 

Dnia 503 21 107 

Wieczoru 164 25 55 

Nocy 198 11 27 

K 08 HK 
Bohaterów Katynia 

52 

Dnia 394 18 69 

Wieczoru 91 0 22 

Nocy 172 0 16 

K 09 HK 
 arecka 145 

Dnia 394 18 69 

Wieczoru 91 0 22 

Nocy 172 0 16 

K 10 HK Bardowskiego 10 

Dnia 327 163 94 

Wieczoru 140 38 32 

Nocy 408 62 62 
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Lokalizacja punktów pomiarowych ha
asu kolejowego
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8.3. HA	AS TRAMWAJOWY  
 
Na potrzeby oceny klimatu akustycznego od linii tramwajowej wykonano pomiary w 10 

punktach. Ze wzgl� du na now�  lini�  tramwajow�  cz���  punktów zosta
a zmieniona na 

potrzeby oceny nowej nitki. 

 

Punkty pomiarowe ha
asu tramwajowego 

Lp. 
Oznaczenie 

punktu 
pomiarowego 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego 2011 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego 2017 

Wspó
rz� dn
a X (PUWG 
1992) [m] 

Wspó
rz� dn
a Y (PUWG 
1992) [m] 

1 T 01 HT Aleja Pokoju 13 Aleja Pokoju 13 510517 324440 

2 T 02 HT Aleja Niepodleg
o� ci 29 Aleja Niepodleg
o� ci 29 509022 325108 

3 T 03 HT Filomatów 9 Filomatów 9 508469 325818 

4 T 04 HT Aleja Wolno�ci 79 Jesienna 44 510131 322546 

5 T 05 HT Aleja Wolno�ci 37 Orkana 22/26 509458 323387 

6 T 06 HT Aleja Wyzwolenia 2 Aleja Wyzwolenia 2 508693 330026 

7 T 07 HT Aleja Armii Krajowej 
82 

Aleja Armii Krajowej 
82 508181 329438 

8 T 08 HT Aleja Armii Krajowej 
48 

Aleja Armii Krajowej 
48 508302 328414 

9 T 09 HT Aleja Armii Krajowej 
36 Lipowa 13/15 509348 324016 

10 T 10 HT Aleja Ko�ciuszki 16 Aleja Ko�ciuszki 16 508356 327542 

 

Wielko��  ha
asu tramwajowego zale� y od wielu czynników:  

-  konstrukcji torów tramwajowych; 

-  taboru tramwajowego poszczególnych linii tramwajowych; 

-  pr� dko�ci ruchu tramwajów, 

-  stanu szyn, 

-  cz� stotliwo�ci toczenia kó
 

 

W celu okre� lenia emisji ha
asu generowanego przez tabor tramwajowy zebrano 

niezb� dne dane na drodze pomiarowej 
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Charakterystyka nat�� enia ruchu na liniach tramwajowych 

Lp. 
Oznaczenie 

punktu 
pomiarowego 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego 2017 

Liczba przejazdów w danej porze 

Pora dnia Pora 
wieczoru Pora nocy 

1 T 01 HT Aleja Pokoju 13 101 26 45 

2 T 02 HT Aleja Niepodleg
o� ci 29 220 59 62 

3 T 03 HT Filomatów 9 220 58 63 

4 T 04 HT Jesienna 44 123 36 25 

5 T 05 HT Orkana 22/26 123 35 26 

6 T 06 HT Aleja Wyzwolenia 2 220 58 62 

7 T 07 HT Aleja Armii Krajowej 
82 220 58 63 

8 T 08 HT Aleja Armii Krajowej 
48 221 57 63 

9 T 09 HT Lipowa 13/15 123 35 26 

10 T 10 HT Aleja Ko�ciuszki 16 220 59 62 

 

 
8.4. HA	AS PRZEMYS	OWY  
�

�� ród
ami ha
asu przemys
owego s�  maszyny i urz� dzenia przemys
owe, procesy 

technologiczne, a tak� e ró� nego rodzaju instalacje oraz transport. 

Na potrzeby mapy akustycznej miasta Cz� stochowy zebrano dane o nast� puj� cych 

obiektach: 

Lista opracowanych obiektów na potrzeby mapy akustycznej ha
asu przemys
owego 

Lp. Nazwa Adres 

1 Koksownia Cz� stochowa NOWA Sp. z o.o. ul. Odlewnikow 20, 42-213 Czestochowa 

2 Guardian Cz� stochowa Sp. z o.o. ul. Korfantego 31/35, 42-200 Cz� stochowa 

3 Zak
ad Elektroenergetyczny ELSEN S.A ul. Koksowa 11, 42-202 Cz� stochowa 

4 ISD Huta Cz� stochowa Sp. z o.o ul. Kuceli� ska 22, 42-207 Cz� stochowa 

5 ISD Huta Cz� stochowa Sp. z o.o Ul. Wojciecha Korfantego 39, 42-202 
Cz� stochowa 

5 Beninger Formtechnik Sp. z o.o. ul. Korfantego 11, 42-200 Cz� stochowa 

6 Galmax s.c ul. Korfantego 3, 42-202 Cz� stochowa 

7 Z.P.H.U RUR-DAN Import-Eksport ul. Legionów 94 D/E, 42-200 Cz� stochowa 

8 Wadrox S.A. ul. Bór 180, 42-200 Cz� stochowa 

9 IRCHEM Sp. z o.o. ul. Bór 182, 42-200 Cz� stochowa 

10 FERROMETAL Polska Sp. z o.o. ul. Bór 166, 42-200 Cz� stochowa 

11 Semex ul. Dojazdowa 1, 42-202 Cz� stochowa 

12 Alfa Elektro ul. Dojazdowa 1, 42-202 Cz� stochowa 

13 RAMIRENT ul. Dojazdowa 1, 42-202 Cz� stochowa 

14 
 elbet Montex ul. Dojazdowa 1, 42-202 Cz� stochowa 

15 Mont Plast ul. Dojazdowa 1, 42-202 Cz� stochowa 

16 ABT Sp. z o.o. ul. Bór 139-169, 42-202 Cz� stochowa 
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Lista opracowanych obiektów na potrzeby mapy akustycznej ha
asu przemys
owego 

Lp. Nazwa Adres 

17 Kromar ul. Bór 139-169, 42-202 Cz� stochowa 

18 Hydro-Montex ul. Bór 139-169, 42-202 Cz� stochowa 

19 Drut-Plast ul. Bór 139-169, 42-202 Cz� stochowa 

20 Tadmar Sp z o.o. ul. Bór 139-169, 42-202 Cz� stochowa 

21 Rotex PPH ul. Bór 139-169, 42-202 Cz� stochowa 

22 Strach i Synowie ul. Bór 139-169, 42-202 Cz� stochowa 

23 Euro-Ted ul. Rydza � mig
ego 20-34, 42-200 Cz� stochowa 

24 DAWPOL ul. Rydza � mig
ego 20-34, 42-200 Cz� stochowa 

25 CAFT ul. Rydza � mig
ego 20-34, 42-200 Cz� stochowa 

26 EL-Q Sp. z o.o. ul. Jagiello� ska 67-83, 42-200 Cz� stochowa 

27 Demag Plastics Group Sp z o.o. ul. Jagiello� ska 67-83, 42-200 Cz� stochowa 

28 PPH Tako ul. Jagiello� ska 67-83, 42-200 Cz� stochowa 

29 President Electronics Poland Sp. z.o.o ul. Jagiello� ska 67-83, 42-200 Cz� stochowa 

30 Biesy s.c. ul. Bór 63-81, 42-200 Cz� stochowa 

31 MONA ul. Bór 63-81, 42-200 Cz� stochowa 

32 DOSPEL ul. Bór 63-81, 42-200 Cz� stochowa 

33 Elsko ul. Bór 63-81, 42-200 Cz� stochowa 

34 UPS ul. Bór 63-81, 42-200 Cz� stochowa 

35 Vitroszlif Sp. z o.o ul. Bór 63-81, 42-200 Cz� stochowa 

36 Eurocash ul. Równoleg
a 76-80, 42-200 Cz� stochowa 

37 Magnat ul. Równoleg
a 76-80, 42-200 Cz� stochowa 

38 Hydrosolar ul. Równoleg
a 76-80, 42-200 Cz� stochowa 

39 DPD Polska ul. Równoleg
a 76-80, 42-200 Cz� stochowa 

40 Elektrotechnika "Mors" ul. Równoleg
a 76-80, 42-200 Cz� stochowa 

41 Soko
ów S.A ul. Równoleg
a 76-80, 42-200 Cz� stochowa 

42 Miejskie Przedsi� borstwo Komunikacyjne 
Sp. z o.o. Aleja Niepodleg
o� ci 30, 42-216 Cz� stochowa 

43 Elektrociep
ownia Fortum ul. Rejtana 37/39, 42-200 Cz� stochowa 

44 PMS Recycling Sp. z o.o. ul. Filomatów 28, 42-217 Cz� stochowa 

45 STOLZLE Cz� stochowa S.A. ul. Warszawska 347, Cz� stochowa 42-200 

46 C.F Gomma Polska Sp. z o.o. ul. Morsztyna 7/9, 42-209 Cz� stochowa 

47 Odlewnia 
 eliwa WULKAN S.A. ul. Tartakowa 31/33, 42-200 Cz� stochowa 

48 Brembo Sp. z o.o. ul. Dekabrystów 67, 42-200 Cz� stochowa 

49 Cegielnia Wienerberger ul. Tatrza� ska 3, 42-200 Cz� stochowa 

50 WIGOLEN S.A. ul. Przejazdowa 2, 42-280 Cz� stochowa 

51 Ferrum-Profil System SC ul. 
 yzna 15, 42-200 Cz� stochowa 

52 HiZ Sp. z o.o. ul. Poselska 12/32, 42-200 Cz� stochowa 

53 Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. ul. Poselska 12/32, 42-200 Cz� stochowa 

Szczegó
owe informacje dotycz� ce pomiarów akustycznych poszczególnych obiektów 

zosta
y zestawione w osobnym sprawozdaniu stanowi� cym za
� cznik do niniejszego 

opracowania. 
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Lokalizacja opracowywanych obiektów przemys
owych
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9. WSKA� NIKI OCENY HA	ASU  
 

Map�  akustyczn�  miasta Cz� stochowa wykonano w oparciu o d
ugookresowy � redni 

poziom d� wi� ku A, LDWN wyznaczony w ci� gu wszystkich dób w roku: 

( ) ( )( )�
�

�
�
�

� ×+×+×= +×+×× 101.051.01.0 1081041012
24
1

log10 NWD LLL
DWNL  (1) 

gdzie: 

LDWN – d
ugookresowy � redni poziom d� wi� ku A  wyra� ony w decybelach (dB), wyznaczony 

w ci� gu wszystkich dób w roku, z uwzgl� dnieniem: 

- pory dnia (rozumianej jako przedzia
 czasu od godz. 06:00 do godz. 18:00), 

- pory wieczoru (rozumianej jako przedzia
 czasu od godz. 18:00 do godz. 22:00), 

- pory nocy (rozumianej jako przedzia
 czasu od godz. 22:00 do godz. 6:00), 

wyznaczony, zgodnie z norm�  ISO 1996-1:2003, 

LD- d
ugookresowy � redni poziom d� wi� ku A wyra� ony w decybelach (dB), wyznaczony,  

w ci� gu wszystkich pór dnia w roku, rozumianych jako przedzia
 czasu od godz. 6:00 

do godz. 18:00, 

wyznaczony, zgodnie z norm�  ISO 1996- 2:1987, 

LW - d
ugookresowy � redni poziom d� wi� ku A wyra� ony w decybelach (dB), wyznaczony 

w ci� gu wszystkich pór wieczoru w roku, rozumianych jako  przedzia
 czasu od godz. 18:00 

do godz. 22:00, 

wyznaczony, zgodnie z norm�  ISO 1996- 2:1987, 

LN - d
ugookresowy � redni poziom d� wi� ku A wyra� ony w decybelach (dB), wyznaczony,  

w ci� gu wszystkich pór nocy w roku, rozumianych jako przedzia
 czasu od godz. 22:00 

do godz. 6:00. 

wyznaczony, zgodnie z norm�  ISO 1996- 2:1987, 

Nale� y zauwa� y� , i�  drugi z wymienionych wska� ników, d
ugookresowy � redni poziom 

d� wi� ku A –LN, stanowi� c jeden z parametrów wej�ciowych do oblicze�  LDWN, jest 

równocze�nie samodzielnie wyst� puj� cym wska� nikiem, w oparciu o który opracowywane s�  

mapy akustyczne dla pory nocnej. 

Nale� y równie�  doda� , i�  jeden ze sposobów wyznaczania warto�ci poziomów 

d
ugookresowych, w szczególno�ci wska� nika LDWN zawarto w normie mi� dzynarodowej 

ISO 1996- 2:2007. Norma ta jest szczególnie przydatna wtedy, gdy warto�ci wska� nika LDWN 

s�  wyznaczane przy pomocy pomiarów. Tego typu dzia
ania s�  najcz�� ciej podejmowane  
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w celu walidacji kalibracji modeli obliczeniowych jak równie�  s�  wyznaczane  

z wykorzystaniem pomiarów podczas bada�  monitoringowych prowadzonych 

przez wojewódzkie inspektoraty ochrony � rodowiska. W celu wyznaczenia map emisyjnych 

od poszczególnych � róde
 ha
asu wykorzystano poj� cie d
ugotrwa
ego � redniego poziomu 

mocy akustycznej, w porze dzienno – wieczorno – nocnej oraz porze nocnej (w dB).  

Aby okre� li �  warto��  LD, LW oraz LN nale� y zna�  � redni�  (w ci� gu ca
ego roku) liczb�  

wydarze�  akustycznych (np. w przypadku ha
asu samochodowego – liczb�  przejazdów 

samochodów) oraz akustyczn�  charakterystyk�  pojedynczego wydarzenia. Na przyk
ad, 

wielko��  LD, w pobli� u kilku-pasmowej ulicy (indeks i), po której porusza si�  k kategorii 

pojazdów samochodowych: 

��
�

�
��
�

�
×= �� ×

i k

Lki
D

D

o
D

ki
AEN

T
t

L
,1.0, 10log10 , to = 1 s, (2) 

gdzie: 

TD jest czasem oceny (dla pory dziennej TD = 12×3600 s),  

liczba ki
DN ,  jest liczb�  przejazdów samochodów k-tej kategorii, na i-tym pasie jezdni, 

wielko��  ki
AEL ,  jest poziomem ekspozycji ha
asu dla k-tej kategorii pojazdów, poruszaj� cych 

si�  po i-tym pasie jezdni.  

  

Poziom ekspozycji ha
asu definiuje si�  jako: 

 

 

( )ooAAE tpEL 2log10= ,   po = 2×10-5 Pa, (3) 

gdzie: 

EA jest ekspozycj�  ha
asu, która jest ca
k�  postaci, 

( )�
+¥

¥-

= dttpE AA
2 . (4) 

 

gdzie: 

2
Ap  oznacza � redni kwadrat ci� nienia akustycznego, skorygowany cz� stotliwo�ciowo zgodnie 

z krzyw�  A.  
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 Z powy� szych zale� no�ci wynika, � e zagadnienie obliczenia warto�ci � redniorocznego 

równowa� nego poziomu d� wi� ku (w odpowiedniej porze dnia) sprowadza si�  

do wyznaczenia poziomu ekspozycji ha
asu.  

 

10. DOPUSZCZALNE POZIOMY HA	ASU W � RODOWISKU  
 

Akustyczne standardy, jako�ci � rodowiska, tj. dopuszczalne poziomy ha
asu, 

s�  rezultatem wieloletnich bada�  oraz analiz. Stanowi�  one standard, jako�ci � rodowiska, 

który okre� lony zosta
 na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

� rodowiska (Dz.U. 2017 poz. 898). Dopuszczalne poziomy ha
asu w � rodowisku 

powodowanego przez poszczególne grupy � róde
 ha
asu zosta
y zró� nicowane ze wzgl� du na 

rodzaj terenu, oraz por�  doby. Warto�ci dopuszczalnych poziomów ha
asu w zale� no�ci 

od zagospodarowania terenu, rodzaju przeznaczenia oraz rodzaju � ród
a ha
asu zawiera 

poni� sza tabela. 

Dopuszczalne poziomy ha
asu w � rodowisku powodowanego przez poszczególne grupy 

� róde
 ha
asu,  z wy
� czeniem ha
asu powodowanego przez starty, l� dowania i  przeloty 

statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyra� one wska� nikami L DWN i L N, 

które to wska� niki maj �  zastosowanie do prowadzenia d
ugookresowej polityki  

w zakresie ochrony przed ha
asem. 
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L.p. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny d
ugookresowy � redni poziom d� wi� ku A w dB 

Drogi lub linie kolejowe1 
Pozosta
e obiekty i dzia
alno��  

b� d� ca � ród
em ha
asu 

LDWN
 LN LDWN

 LN 

1 
a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska 
b) Tereny szpitali poza miastem 50 45 45 40 

2 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
b) Tereny zabudowy zwi� zanej ze sta
ym lub czasowym pobytem dzieci i 

m
odzie� y 
c) Tereny domów opieki spo
ecznej 
d) Tereny szpitali w miastach 

64 59 50 40 

3 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej 
a) Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe 
c) Tereny mieszkaniowo –us
ugowe 

68 59 55 45 

4 a) Tereny w strefie � ródmiejskiej miast powy� ej 100 ty� . Mieszka� ców2 70 65 55 45 
 
1) Warto� ci okre� lone dla dróg i linii kolejowych stosuje si�  tak� e dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych 
2) Strefa � ródmiejska miast powy� ej 100 tys. mieszka� ców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracj�  obiektów administracyjnych, handlowych i us
ugowych. 
W przypadku miast, w których wyst� puj�  dzielnice o liczbie mieszka� ców pow. 100 tys., mo� na wyznaczy�  w tych dzielnicach stref�  � ródmiejsk� , je� eli charakteryzuje si�  
ona zwart�  zabudow�  mieszkaniow�  z koncentracj�  obiektów administracyjnych, handlowychi us
ugowych. 
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11. UWARUNKOWANIA AKUSTYCZNE WYNIKAJ 	 CE Z ZAGOSPODAROWANIA  
I U� YTKOWANIA TERENÓW . 

 
Akustyczne uwarunkowania, jakie wynikaj�  z zagospodarowania i u� ytkowania 

terenów, podlegaj� cych ocenie zagro� e�  akustycznych w � rodowisku – ilustruj�  mapy 

wra� liwo �ci ha
asowej obszarów (wg spisu map). Zastosowana gama kolorów ró� nicuje 

tereny o ró� nych dopuszczalnych poziomach d� wi� ku w � rodowisku – wyra� onych 

wska� nikami stosowanymi do prowadzenia d
ugookresowej polityki w zakresie ochrony 

przed ha
asem, tj. LDWN i LN. 

Dopuszczalny d
ugookresowy � redni poziom d� wi� ku LDWN = 50 dB i LN = 45 dB 

przyporz� dkowano terenom: 

- Strefy ochronnej „A” uzdrowiska, 

- Terenom szpitali poza miastem. 

Dopuszczalny d
ugookresowy � redni poziom d� wi� ku LDWN = 64 dB i LN = 59 dB 

przyporz� dkowano terenom: 

- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

- zabudowy zwi� zanej z nauk�  i o�wiat� , 

- zabudowy zwi� zanej opiek�  zdrowotn�  i spo
eczn� . 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmuj�  zabudow� , która na mocy 

Ustawy „Prawo budowlane” (tekst jednolity – Dz.U. z 2016 r., poz. 290) dopuszcza 

przeznaczenie do 30 % powierzchni ca
kowitej budynku mieszkalnego – wolno stoj� cego 

albo w zabudowie bli� niaczej, szeregowej lub grupowej – na cele niemieszkalne, 

czyli np. na cele us
ug (nieuci�� liwych). 

Dopuszczalny d
ugookresowy � redni poziom d� wi� ku : LDWN = 68 dB i LN = 59 dB 

przyporz� dkowano terenom: 

- zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,  

- zabudowy mieszkaniowej z us
ugami podstawowymi, 

- zabudowy mieszkaniowo-us
ugowej. 

Kryterium LDWN = 68 dB i LN = 59 dB obejmuje równie�  ca
�  grup�  terenów 

rekreacyjno-wypoczynkowych. 
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Dopuszczalny d
ugookresowy � redni poziom d� wi� ku – LDWN = 70 dB i LN = 65 dB 

przyporz� dkowano wszystkim terenom : 

- strefy � ródmiejskiej miast powy� ej 100 tys. mieszka� ców 

Granice strefy � ródmiejskiej miast powy� ej 100 tys. Mieszka� ców wyznacza teren 

zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracj�  obiektów administracyjnych, handlowych  

i us
ugowych. W przypadku miast, w których wyst� puj�  dzielnice o liczbie mieszka� ców 

powy� ej 100 tys., mo� na wyznaczy�  w tych dzielnicach stref�  � ródmiejsk� , je� eli 

charakteryzuje si�  ona zwart�  zabudow�  mieszkaniow�  z koncentracj�  obiektów 

administracyjnych, handlowych i us
ugowych. 

W Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego nie wykazano strefy 

� ródmiejskiej.  

 

12. M ETODY WYKORZYSTANE DO OBLICZE �  HA	ASU  
 

W Dyrektywie 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia  

25 czerwca 2002 r. „odnosz� ca si�  do oceny i zarz� dzania poziomem ha
asu w � rodowisku” 

oraz w innych aktach prawa unijnego zosta
y wprowadzone do polskiego prawa, w których 

wymienione zosta
y cele oraz kierunki dzia
a�  w zakresie ochrony przed ha
asem:  

·  dla aglomeracji o liczbie mieszka� ców wi� kszej ni�  100 tysi� cy istnieje obowi� zek 

tworzenia map akustycznych, które powinny zosta�  wykonane do dnia 30 czerwca 

2012 r i wykonywane co 5 lat, 

·  obowi� zek opracowania map akustycznych le� y równie�  na zarz� dzaj� cym drog� , 

lini �  kolejow�  lub lotniskiem, których eksploatacja mo� e powodowa�  negatywne 

oddzia
ywanie akustyczne na znacznych obszarach, 

·  dla terenów zagro� onych ha
asem, gdzie wyst� puj�  przekroczenia poziomów 

dopuszczalnych ha
asu wg Rozporz� dzenia Ministra � rodowiska z dnia 14 czerwca 

2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów ha
asu w � rodowisku (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 112),musz�  powstawa�  Programy ochrony przed ha
asem, których celem jest 

dostosowanie poziomów ha
asu do dopuszczalnego. 
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Zgodnie z Dyrektyw�  2002/49/WE przy realizacji mapy akustycznej wykorzystano 

nast� puj� ce metody oblicze� :  

 

Dla ha
asu drogowego:  

Francuska krajowa metoda oblicze� „NMPB-Routes - 96 (SETRA-CERTU-LCPC-

CSTB)”, okre� lona w „Arrètè du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures 

routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, art. 6” i francuskiej normie „XPS 31-

133”. 

 

Dla ha
asu przemys
owego: 

PN ISO 9613-2 "Akustyka. T
umienie d� wi� ku podczas propagacji w przestrzeni 

otwartej. Ogólna metoda obliczenia", 

Odpowiednie dane wej� ciowe dotycz� ce emisji ha
asu uzyskane zosta
y z metody: 

PN-EN ISO 3746:2011 „Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej  

i poziomów energii akustycznej � róde
 ha
asu na podstawie pomiarów ci� nienia 

akustycznego -- Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczaj� cej powierzchni 

pomiarowej nad p
aszczyzn�  odbijaj� c�  d� wi� ki 

PN-ISO 8297:2003 Akustyka –Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej 

zak
adów przemys
owych z wieloma � ród
ami ha
asu w celu oszacowania warto�ci 

poziomu ci� nienia akustycznego w � rodowisku. Metoda techniczna. 

 

Dla ha
asu szynowego (ha
as tramwajowy): 

Niderlandzka krajowa metoda obliczania opublikowana w „Reken-en 

Meetvoorschrift Railverkeerslawaai ’96. Ministerie Volkshuisvesting. Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer, 20 listopad 1996, 

 

Dla ha
asu szynowego (ha
as kolejowy): 

Niderlandzka krajowa metoda obliczania opublikowana w „Reken-en 

Meetvoorschrift Railverkeerslawaai ’96. Ministerie Volkshuisvesting. Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer, 20 listopad 1996, 
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Obliczenia akustyczne na potrzeby mapy akustycznej miasta Cz� stochowy wykonano 

w oparciu o procedur�  pomiarow� -obliczeniow� . W kolejnych podrozdzia
ach przedstawiono 

g
ówne za
o� enia poszczególnych metod obliczeniowych, przy uwzgl� dnieniu specyfiki 

poszczególnych � róde
 ha
asu. Nast� pnie, poprzez porównanie wyników oblicze�  z wynikami 

pomiarów, wykazano równowa� no��  przyj� tego modelu z metodami rekomendowanymi. 

 

12.1 HA	AS DROGOWY 
 

Ha
as emitowany przez samochód b� d� cy w ruchu pochodzi od: 

- pracy silnika i zespo
ów nap� dowych, 

- uk
adu wydechowego, 

- ha
asu powstaj� cego na styku opona/nawierzchnia jezdni, tzw. ha
asu toczenia, 

- innych czynników (ha
as aerodynamiczny pochodz� cy od zawirowa�  

powietrza w czasie ruchu samochodu), 

Poziom ha
asu samochodu jest zale� ny g
ównie od:  

- typu samochodu, co zwi� zane jest z moc�  silnika,  

- rodzaju jazdy (postój z w
� czonym silnikiem, przyspieszenie, jazda ze sta
�  

pr� dko�ci�  itp.),  

- pr� dko��  jazdy.  

Ha
as emitowany przez samochód jest wi� kszy, im z wi� kszym pojazdem 

samochodowym mamy do czynienia, na jego poziom wp
ywaj�  ró� nice w rozwi� zaniach 

konstrukcyjnych samochodów osobowych w porównaniu z ci�� arowymi.  

Poziom ha
asu samochodowego ro�nie ze wzrostem pr� dko�ci jazdy. Przy pr� dko�ciach 

ni� szych, podczas jazdy na ni� szych biegach, dominuj� cy jest ha
as pochodz� cy od zespo
u 

nap� dowego. Natomiast przy pr� dko�ciach wy� szych g
ównym � ród
em ha
asu jest toczenie 

kó
 po nawierzchni. 

Wielko��  ha
asu toczenia zale� y m.in. od rodzaju opon oraz rodzaju i stanu jezdni. 

Im bardziej nawierzchnia drogi jest zniszczona, tym wi� kszy ha
as. 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dyrektywie 2002/49/WE dla potrzeb obliczania  

i generowania mapy ha
asu samochodowego zlecana jest francuska krajowa metoda 
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obliczania „NBPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), o której mowa w Arrètè du 5 

mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, 

Article 6. Regulacje wynikaj� ce z ww. Dyrektywy zosta
y przeniesione do polskiego 

ustawodawstwa ustaw�  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony � rodowiska (Dz.U. 2017 

poz. 898) zwana dalej PO�  wraz z rozporz� dzeniem Ministra � rodowiska z dnia 16 czerwca 

2011 r. w sprawie wymaga�  w zakresie prowadzenia pomiarów substancji lub energii w 

� rodowisku przez zarz� dzaj� cego drog� , lini�  kolejow� , lini�  tramwajow� , lotniskiem, 

portem, (Dz. U. z 2011 r., Nr 140, poz. 824), wg referencyjnej metodyki wykonywania 

okresowych pomiarów poziomów ha
asu wprowadzonego do � rodowiska w zwi� zku z 

eksploatacj�  dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych oraz kryteria lokalizacji punktów 

pomiarowych, wg procedury ci� g
ej rejestracji ha
asu wprowadzanego do � rodowiska w 

zwi� zku z eksploatacj�  dróg publicznych w czasie odniesienia T. 

 

12.2 HA	AS SZYNOWY (KOLEJOWY I TRAMWAJOWY ) 
 

Z uwagi na podobny sposób generowania ha
asu przez ruch pojazdów szynowych, 

tj. ha
asu kolejowego i tramwajowego, dla obydwóch rodzajów � róde
 stosuje si�  ten sam 

model teoretyczny.  

G
ównym � ród
em ha
asu szynowego jest oddzia
ywanie kó
 z szyn� , tzw. ha
as 

toczenia. Jest on tym wi� kszy im wi� ksze jest zu� ycie faliste toru. Przy ruchu poci� gów 

z pr� dko�ci�  mniejsz�  ni�  250 km/h ten rodzaj ha
asu jest dominuj� cy. Przy wy� szych 

pr� dko�ciach (powy� ej 250 km/h) dominuj� cym staje si�  ha
as aerodynamiczny. Jego emisja 

jest zwi� zana z nieregularnym op
ywem powietrza podczas ruchu poci� gu. Strumie�  

powietrza ulega zaburzeniu, co prowadzi do generowania dodatkowego ha
asu. Ten rodzaj 

ha
asu jest szczególnie znacz� cy w przypadków poci� gów, których wagony utrzymywane s�  

w powietrzu poprzez lewitacj�  magnetyczn� . W celu zmniejszenia nierówno�ci, na górnej 

powierzchni szyny stosuje si�  cykliczne szlifowanie tej powierzchni. Przyczyn�  tych 

nierówno�ci s�  najcz�� ciej hamulce. Podczas ostrego hamowania ko
a pojazdu szynowego 

zostaj�  zablokowane, co w efekcie prowadzi do powstania zniekszta
ce�  powierzchni kó
  

i szyn. W przypadku poci� gów wykorzystuje si�  najcz�� ciej dwa rodzaje hamulców: 

klockowe i tarczowe. Klocki tarczowe pod wzgl� dem akustycznym s�  cichsze o 10 dB  

w porównaniu z hamulcami klockowymi.  

Na wielko��  ha
asu toczenia wp
yw ma równie� : 
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- rodzaj taboru kolejowego,  

- rodzaj podsypki oraz nieci� g
o� ci szyn,  

- wyst� powanie 
� cze�  pomi� dzy szynami, 

- warunki otoczenia linii kolejowych, 

- warunki meteorologiczne, 

- d
ugo��  sk
adów, 

Ha
as uderzeniowy powstaje, gdy ko� cówki szyn nie s�  po
o� one na tej samej 

wysoko�ci. Wielko��  tego ha
asu ro�nie wraz ze wzrostem pr� dko�ci ruchu. Ha
as 

uderzeniowy generuj�  równie�  p
askie fragmenty na wie� cu ko
a, zwrotnice, rozjazdy 

oraz stacje w� z
owe. Obecnie, oprócz szyn stykowych, stosuje si�  równie�  szyny bezstykowe 

(brak styków, szyny po
� czone za pomoc�  zgrzewania lub spawania).  

Do pozosta
ych � róde
 ha
asu szynowego zalicza si�  tzw. squeal noise – ha
as 

skowycz� cy (powstaje na krzywoliniowym odcinku toru) oraz ha
as aerodynamiczny, który 

powstaje na skutek nieregularnego op
ywu powietrza wokó
 poci� gu (ha
as ten powstaje 

przy du� ych pr� dko�ciach).  

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dyrektywie 2002/49/WE dla potrzeb obliczania  

i generowania mapy ha
asu szynowego (kolejowego i tramwajowego) zlecana jest 

holenderska metoda obliczania opublikowana w „Reken-en Meetvoorschrift 

Railverkeerslawaai ’96. Ministerie Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 

20 listopad 1996. Regulacje wynikaj� ce z ww. Dyrektywy zosta
y przeniesione do polskiego 

ustawodawstwa ustaw�  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony � rodowiska (Dz.U. 2017 

poz. 898) zwana dalej PO�  wraz z rozporz� dzeniem Ministra � rodowiska z dnia 16 czerwca 

2011 r. w sprawie wymaga�  w zakresie prowadzenia pomiarów substancji lub energii w 

� rodowisku przez zarz� dzaj� cego drog� , lini�  kolejow� , lini�  tramwajow� , lotniskiem, 

portem, (Dz. U. z 2011 r., Nr 140, poz. 824), wg referencyjnej metodyki wykonywania 

okresowych pomiarów poziomów ha
asu wprowadzonego do � rodowiska w zwi� zku z 

eksploatacj�  dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych oraz kryteria lokalizacji punktów 

pomiarowych, wg procedury pomiarów poziomów ekspozycyjnych d� wi� ku w odniesieniu 

do pojedynczych zdarze�  akustycznych z interwa
em pomiarowym 10 ms. 
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 12.3. HA	AS PRZEMYS	OWY  
 

W rozumieniu Ustawodawcy pod poj� ciem ha
as przemys
owy nale� y rozumie�  ha
as 

generowany z zak
adów przemys
owych, warsztatów, parkingów. W ogólnym przypadku, 

na terenie przemys
owym mo� e wyst� powa�  kilka rodzajów � róde
 ha
asu: 

- � ród
a punktowe, nieruchome (np. wentylatory) 

- � ród
a ruchome (np. samochody, wózki wid
owe, kolej wewn� trzna) 

- � ród
a powierzchniowe (np. ha
as przenikaj� cy przez drzwi, okna). 

Ha
as przemys
owy obejmuje zarówno d� wi� ki emitowane przez ró� nego rodzaju 

urz� dzenia, maszyny a tak� e cz�� ci procesów technologicznych oraz instalacje. D� wi� ki, 

które emitowane s�  przez urz� dzenia obiektów handlowych, gastronomicznych (urz� dzenia 

klimatyzacyjne, urz� dzenia nag
a� niaj� ce, itp. zaliczane s�  równie�  do ha
asu przemys
owego.  

Regulacje wynikaj� ce z Dyrektywy 2002/49/WE zosta
y przeniesione do polskiego 

ustawodawstwa tj. Rozporz� dzenie Ministra � rodowiska z dnia 30 pa� dziernika 2014 r. w 

sprawie wymaga�  w zakresie prowadzenia pomiarów wielko�ci emisji oraz pomiarów ilo�ci 

pobieranej wody (Dz. U. 2014, poz. 1542), Za
� cznik 7 - „Metodyka referencyjna 

wykonywania okresowych pomiarów ha
asu w � rodowisku, pochodz� cego od instalacji lub 

urz� dze� , z wyj� tkiem ha
asu impulsowego”. 

Dodatkowo dla okre� lenia mocy akustycznych zastosowane zostan�  w zale� no�ci 

od specyfiki badanego obiektu: 

·  PN-ISO 9613-2:2002 – „Akustyka - T
umienie d� wi� ku podczas propagacji w 

przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczeniowa”.  

·  PN-EN ISO 3746:2011 – „Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej  

i poziomów energii akustycznej � róde
 ha
asu na podstawie pomiarów ci� nienia 

akustycznego - Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczaj� cej powierzchni 

pomiarowej nad p
aszczyzn�  odbijaj� c�  d� wi� k”.  

·  PN-ISO 8297:2003 Akustyka –Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej zak
adów 

przemys
owych z wieloma � ród
ami ha
asu w celu oszacowania warto�ci poziomu 

ci� nienia akustycznego w � rodowisku. Metoda techniczna. 
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13. WERYFIKACJA MODELI OBLICZENIOWYCH  

 

W rozdziale „Charakterystyka systemów danych przestrzennych i narz� dzi do ich 

stosowania” przedstawiono opis metody obliczeniowej, które zgodnie z zaleceniami Unii 

Europejskiej nale� y wykorzystywa�  przy tworzeniu map akustycznych. Dyrektywa Unii 

Europejskiej, która narzuca obowi� zek korzystania z tych metod, dopuszcza jednak 

mo� liwo ��  stosowania innych metod, pod warunkiem, � e metody te s�  równowa� ne.  

W ramach podj� tych prac monitoringowych zwi� zanych z niniejszym opracowaniem  

kalibracj�  przeprowadzono w oparciu o „Wytyczne opracowania Map Akustycznych” GIO� .  

Nie istniej�  wci��  szczegó
owe procedury wykonywania bada�  kalibracyjnych. Ka� dy 

przypadek musi by�  rozpatrywany indywidualnie. Kryterium minimum oceny wyników 

porówna�  bada�  ha
asu i oblicze�  to odniesienie si�  do ograniczenia ró� nicy mi� dzy 

wynikami bada�  teoretycznych a rezultatami oblicze�  modelowych poziomów d� wi� ku  

w wybranych punktach dla konkretnego charakteru � ród
a ha
asu. Przyjmuj� c za wielko��  

kryterialn�  odchylenie standardowe tej ró� nicy, proponowane kryterium mo� na opisa�  

w postaci zale� no�ci  

5,2)(
1

1

2
.. £-�

=

n

i
AzmAobl LL

n
dB    (5) 

gdzie: 

n –liczba wykonanych oblicze�  i pomiarów porównawczych, 

LAobli – warto�ci i-tego poziomu obliczeniowego, dB, 

LAzm - warto�ci i-tego poziomu zmierzonego, dB. 

 

Odchylenie standardowe przedstawionej powy� ej ró� nicy poziomów zmierzonych 

oraz obliczonych wyst� puje w odniesieniu do poszczególnych krótko lub d
ugookresowych 

wska� ników ha
asu w � rodowisku. 

 Przeprowadzone w ramach niniejszej pracy analizy pozwalaj�  stwierdzi� , 

i�  uproszczony model prognozowania ha
asu jest równowa� ny, a w wielu przypadkach lepszy 

od modelu zalecanego przez dyrektyw�  Unii Europejskiej. W zwi� zku z tym w my� l art. 12, 

ust. 2 punkt 1 Ustawy Prawo Ochrony � rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku  

(Dz.U. 2017 poz. 898), model ten wykorzystano na potrzeby tworzenia mapy akustycznej.  
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14. ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADA �  
 

Na potrzeby wykonania mapy akustycznej ha
asu drogowego wykorzystano dane z 

opracowania „Mapa akustyczna dla dróg miasta Cz� stochowa, po których przeje� d� a ponad 

3 000 000 pojazdów rocznie”, wykonanego przez firm�  AkustiX Sp. z o. o., ul. Wiosny 

Ludów 54, 62-081 Prze� mierowo (listopad 2016) dla Miejskiego Zarz� du Dróg i Transportu, 

ul. Ks. Jerzego Popie
uszki 4/6, 42-217 Cz� stochowa. Dodatkowo na odcinkach dróg 

nieobj� tych pomiarami w 2016 r., a opracowywanymi na potrzeby mapy akustycznej w 2011 

r., zosta
y wykonane pomiary uzupe
niaj� ce. 

 
Zestawienie wyników pomiarów ha
asu drogowego 

Punkt 
Wska� niki ha
asu [dB]*  

LAeqD LAeqN LAeqDN 
PP01 69,4 63,4 68,2 
PP02 63,7 58,6 62,6 
PP03 64,3 59,1 63,1 
PP04 61,2 53,8 59,8 
PP05 65 57,3 63,6 
PP06 60,1 55 59 
PP07 68,9 61,3 67,5 
PP08 68,3 62,1 67 
PP09 64,3 56,6 62,9 
PP10 62 57,4 60,9 
PP11 64 56 62,6 
PP12 60,7 57,5 59,9 
PP13 70,7 66,4 69,7 
PP14 62,3 57,4 61,2 
PP15 68,9 62,5 67,6 
PP16 70 64 68,8 
PP17 62,3 54,2 60,9 
PP18 67,5 60,5 66,2 
PP19 68 62,9 66,9 
PP20 68,2 63,7 67,1 
PP21 65,5 62,3 64,7 
PP22 66,8 62,2 65,7 
PP23 69,9 64 68,7 
PP24 68 62,5 66,8 
PP25 59,9 52,6 58,5 
PP26 66,4 59,2 65 
PP27 70,1 61,8 68,6 
PP28 62,2 56 60,9 
PP29 69,4 63,9 68,2 
PP30 65,1 59,7 63,9 
PP31 60,3 53,7 59 
PP32 65,1 58,9 63,8 
PP33 62,3 54,8 60,9 
PP34 66,8 60,5 65,5 
PP35 64,2 56,3 62,8 
PP36 68,3 60,7 66,9 
PP37 68,2 62,8 67 
PP38 65,1 60,4 64 
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Zestawienie wyników pomiarów ha
asu drogowego 

Punkt 
Wska� niki ha
asu [dB]*  

LAeqD LAeqN LAeqDN 
PP39 65 59,1 63,8 
PP40 57,7 50,6 56,3 
PP41 56 51,6 55 
PP42 67 59,8 65,6 
PP43 59,4 54,4 58,3 
PP45 74,9 73,4 74,5 
PP46 61 58,1 60,2 
PP47 67,3 63,1 66,3 
PP48 69,1 67,5 68,6 
PP49 69,7 67,4 69,1 
PP50 69,7 68,5 69,3 
PP51 65,7 64,1 65,2 
PP52 64,4 57,3 63 
PP53 68,4 70,1 69 
PP54 67,4 63 66,4 
PP56 64,1 58,8 62,9 
PP57 70,7 66,3 69,7 
PP58 67,3 62,5 66,2 
PP59 64,6 59,2 63,4 
PP60 65,9 60,5 64,7 
PP65 68,9 62,5 67,6 
PP66 56,5 50,8 55,3 
PP67 76,2 75,1 75,9 
PP68 68,4 62,1 67,1 
PP69 68,5 61,2 67,1 
PP72 59,6 53,1 58,3 
PP73 66 59,8 64,7 
PP74 62,3 55,9 61 
PP75 64,2 59,2 63,1 

*) L AeqD – wska� nik okre� laj � cy wielko��  ha
asu podan�  w dB dla pory dnia w przedziale godzinowym 6:00 - 22:00 

    LAeqN – wska� nik okre� laj � cy wielko��  ha
asu podan�  w dB dla pory nocy w przedziale godzinowym 22:00 – 6:00 

    LAeqDN – wska� nik okre� laj � cy wielko��  ha
asu podan�  w dB dla ca
ej doby 

 
Wyniki wykorzystano w modelowaniu ha
asu drogowego, jako dane wej�ciowe 

do warstwy tematycznej.  
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Na potrzeby oceny klimatu akustycznego od linii kolejowej wykonano ca
odobowe 

pomiary ha
asu w 10 punktach. 

 

Zestawienie wyników pomiarów ha
asu kolejowego 

Punkt 
Wska� niki ha
asu [dB]*  

Lokalizacja LDWN LD12 LW LN 
K 01 HK Lelewela 21/23 72,6 67,2 69,8 65,0 
K 02 HK Wa
y Dwernickiego-Godebskiego 74,9 69,4 72,2 67,2 
K 03 HK Okrzei 47B 75,7 68,2 69,4 69,4 
K 04 HK Michaliny 26 75,6 65,4 69,4 69,6 
K 05 HK Piastowska 12 60,3 54,1 55,5 53,5 
K 06 HK Torowa 17 71,0 65,6 67,9 63,6 
K 07 HK Gnaszy� ska 42 70,7 65,3 67,5 63,2 
K 08 HK Bohaterów Katynia 52 64,8 60,4 58,8 57,9 
K 09 HK 
 arecka 145 65,5 60,4 59,2 58,8 
K 10 HK Bardowskiego 10 71,2 65,4 66,2 64,5 

*) L DWN – wska� nik okre� laj � cy wielko��  ha
asu podan�  w dB dla ca
ej doby 

    LD12 – wska� nik okre� laj � cy wielko��  ha
asu podan�  w dB dla pory dnia w przedziale godzinowym 6:00 - 18:00 

    LW – wska� nik okre� laj � cy wielko��  ha
asu podan�  w dB dla pory dnia w przedziale godzinowym 18:00 - 22:00 

    LN – wska� nik okre� laj � cy wielko��  ha
asu podan�  w dB dla pory nocy w przedziale godzinowym 22:00 – 6:00 

    

Wyniki wykorzystano w modelowaniu ha
asu kolejowego, jako dane wej�ciowe 

do warstwy tematycznej.  

Na potrzeby oceny klimatu akustycznego od linii tramwajowej wykonano ca
odobowe 

pomiary ha
asu w 10 punktach. 

 

Zestawienie wyników pomiarów ha
asu tramwajowego 

Punkt 
Wska� niki ha
asu [dB]*  

Lokalizacja LDWN LD12 LW LN 
T 01 HT Aleja Pokoju 13 63,4 58,5 57,4 56,7 
T 02 HT Aleja Niepodleg
o� ci 29 64,2 60,5 59,6 56,8 
T 03 HT Filomatów 9 66,1 62,3 61,3 58,7 
T 04 HT Jesienna 44 59,3 56,4 55,8 51,2 
T 05 HT Orkana 22/26 60,0 56,9 56,3 52 
T 06 HT Aleja Wyzwolenia 2 64,0 60,3 59,3 56,6 
T 07 HT Aleja Armii Krajowej 82 64,2 60,5 59,5 56,8 
T 08 HT Aleja Armii Krajowej 48 70,8 67,1 66 63,4 
T 09 HT Lipowa 13/15 52,0 49 48,3 44 
T 10 HT Aleja Ko�ciuszki 16 59,5 55,8 54,8 52,1 

*) L DWN – wska� nik okre� laj � cy wielko��  ha
asu podan�  w dB dla ca
ej doby 

    LD12 – wska� nik okre� laj � cy wielko��  ha
asu podan�  w dB dla pory dnia w przedziale godzinowym 6:00 - 18:00 

    LW – wska� nik okre� laj � cy wielko��  ha
asu podan�  w dB dla pory dnia w przedziale godzinowym 18:00 - 22:00 

    LN – wska� nik okre� laj � cy wielko��  ha
asu podan�  w dB dla pory nocy w przedziale godzinowym 22:00 – 6:00 

    

Wyniki wykorzystano w modelowaniu ha
asu tramwajowego, jako dane wej� ciowe 

do warstwy tematycznej.  
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15. PRZEWIDYWANA TENDENCJA ZMIANY STANU AKUSTYCZNEGO  
 

W zakresie ochrony przed ha
asem Polityka Ekologiczna Pa� stwa w horyzoncie 

d
ugookresowym z perspektyw�  do 2025r. (PEP) wskazuje konieczno��  ograniczenia ha
asu 

na terenie miasta do poziomu  55 dB w porze nocnej, a tak� e sporz� dzenie map akustycznych 

dla wszystkich miast powy� ej 100 tys. mieszka� ców, jak i stworzenie sta
ej sieci 

monitoruj� cej poziom ha
asu w najbardziej newralgicznych rejonach miast pow. 100 tys. 

mieszka� ców (z punktu widzenia zagro� enia ha
asem). 

Obowi� zuj� cy program ochrony � rodowiska przed ha
asem okre� la szereg dzia
a�  

pozwalaj� cych na ograniczenie ponadnormatywnego poziomu ha
asu.  

Przebudowa/modernizacja lub tworzenie nowych odcinków dróg b� d� cych g
ównym 

� ród
em ha
asu, uspokojenie ruchu (p
ynno��  przejazdu) czy ograniczenie pr� dko�ci 

dopuszczalnej pozwala na popraw�  klimatu akustycznego lub przy ci� g
ym wzro�cie 

nat�� enia pojazdów utrzymanie na stabilnym poziomie.  

Ci� g
e usprawnienia prowadzone na sieci dróg oraz szyn pozwol�  na ograniczenie 

emisji ha
asu przy jednoczesnym wzro�cie nat�� enia ruchu. 

 W PEP proponuje si� , aby likwidacja � róde
 ha
asu zosta
a osi� gni� ta poprzez 

tworzenie stref wolnych od transportu, ograniczenie szybko�ci ruchu, a tak� e budow�  

ekranów akustycznych.  

Na za
� czonej mapie osi� gni� cia przewidywanych rezultatów dzia
a�  zamieszczono 

analiz�  przekrocze�  dopuszczalnych poziomów ha
asu w sytuacji nadania miastu 

Cz� stochowa statusu strefy � ródmiejskiej miasta powy� ej 100 ty� . mieszka� ców w ca
ym 

obszarze administracyjnym. 

Ponadto zgodnie z art. 114.4 Prawo Ochrony � rodowiska (Dz.U. 2017 poz. 898) „w 

przypadku zabudowy mieszkaniowej, szpitali, domów pomocy spo
ecznej lub budynków 

zwi� zanych ze sta
ym albo czasowym pobytem dzieci i m
odzie�y, zlokalizowanych na granicy 

pasa drogowego lub przyleg
ego pasa gruntu w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o 

transporcie kolejowym, ochrona przed ha
asem polega na stosowaniu rozwi� za�  technicznych 

zapewniaj� cych w
a� ciwe warunki akustyczne w budynkach”. 

W przewa� aj� cej wi� kszo�ci przekroczenia wyst� puj�  na pierwszej linii zabudowy i 

powinny by�  rozpatrywane indywidualnie zgodnie z powy� szym zapisem. 
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16. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE I GRAFICZNE WYNIKÓW ANALIZ  
 
 

Dane statystyczne w odniesieniu do map imisyjnych 
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17. M APA EMISYJNA  
 
Mapa emisyjna - mapa rozk
adu poziomu ha
asu emitowanego przez � ród
o liczona 

na wysoko�ci 0 m nie uwzgl� dniaj� ca ukszta
towania terenu, budynków, 

t
umienno�ci gruntu oraz innych obiektów stanowi� cych przeszkod�  

dla rozchodzenia si�  fali d� wi� kowej. 

Mapy emisyjne dla ha
asu drogowego przygotowano na podstawie d
ugookresowego 

� redniego poziomu emisji d� wi� ku LE (A), dB, b� d� cego miar�  ha
asu emitowanego przez 

� ród
o, a wi� c niezale� ne od warunków propagacji (w tym odleg
o�ci od obserwatora).  

Z uwagi na to, poziom mocy akustycznej pozwala na bezpo� rednie porównanie ró� nych 

� róde
 d� wi� ku.  

 
18. M APA IMISYJNA  
 

Mapa imisyjna - mapy stanu akustycznego � rodowiska kszta
towanego przez rodzaj � ród
a 

ha
asu drogowego - rozk
ad poziomu d� wi� ku A wyra� ony wska� nikami LDWN i LN, 

uwzgl� dniaj� cego ukszta
towanie terenu, budynki i inne obiekty stanowi� ce 

przeszkod�  dla rozchodzenia si�  fali d� wi� kowej oraz t
umienie przez grunt. 

Mapy imisyjne wyznaczono dla d
ugookresowych � rednich wska� ników oceny ha
asu, 

LDWN, oraz LN.  

Kolorystyka map zgodna z PN-ISO 1996-2:1999. 

 
19. WNIOSKI I KIERUNEK DALSZYCH PRAC  
 

Przeprowadzone w trakcie prac obliczenia i analizy pozwoli
y na wskazanie miejsc 

i obszarów zagro� onych ponadnormatywnym poziomem ha
asu, od poszczególnych � róde
 

ha
asu. Dla ka� dej grupy � róde
 ha
asu wyznaczono zasi� gi ha
asu okre� lone parametrem 

LDWN oraz LN. Otrzymane wyniki s�  podstaw�  do dalszych prac w ramach Programu 

Ochrony � rodowiska przed Ha
asem. 

 

20. O� WIADCZENIE  
 

Wykonana dokumentacja jest zgodna z umow� , obowi� zuj� cymi przepisami, normami 

i wiedz�  techniczn�  oraz � e zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma s
u� y� . 

 


